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3101_021_02 Holusice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

» Mapové podklady pfedané obci Sedlice §

+ Podklady zpracované Architektonickym ateliérem Stépan—z fijna 2000, Ceské Budéjovice

Obec Holusice je mistni ¢asti obce Sedlice a hachazi se cca 4 km vychodné od této
obce. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 75. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je 30.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 30. Pocet rekreantll v obci je cca 60.

Vodovod

Obec ma vybudovany vodovod. Zdrojem vody byl v minulosti vrt o vydatnosti 0,6 I/s,
ktery lezi na jiznim okraji obce HoluSice po pravé strané cesty z HoluSic k Sedlické obofe.

Vzhledem k vysoké hladiné podzemni vody bylo zvoleno vySkové zaloZeni vstupni
Sachty pod hladinou podzemni vody.

Zvrtu byla voda Cerpana Cerpaci stanici s Upravnou vody do jednokomorového
vodojemu o objemu 100 m?® a odsud do rozvodné sité obce.

V souéasné dobé je vodovod napojen na VSJC — Rimov.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se pFfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
RozSifeni rozvodné vodovodni sité probéhne pfi nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod
pro vefejnou potfebu. Obnova vodovodnich fadl bude probihat postupné min. 2% ro¢né.

Kanalizace

Obec ma v souc€asnosti na prfevazné ¢asti sidla vybudovanou kanalizace jednotného
charakteru z betonovych trub profilt DN 300, DN 400, DN 500, jejimZz provozovatelem je
obec. Cast kanalizace je pravdépodobné technicky nevyhovujici — netésnost, bez Sachet.
Splaskové vody cca 30 nemovitosti jsou po predcisténi v domovnich septicich kanalizaci a
posléze meliora¢ni stokou odvadény do rybnika (biologicky rybnik) — vyust €. 1 nebo jsou
pod osadou vyustény do pfikopu — vyust &. 2.

Splaskové odpadni vody od zbyvajicich objektu trvalé zastavby a z rekreacnich
objektt jsou likvidovany v domovnich septicich s pfepadem do vsakd a v domovnich
bezodtokovych jimkach, vyvazenych na zemédélsky vyuzivané pozemky.
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Destové odpadni vody jsou z ¢asti odvadény kanalizaci, z ¢asti systémem prikop,
struh a propustku.

Obec ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z volné
vyusti mistni ¢asti HoluSice, mésto Sedlice €.1 do drobného bezejmenného vodniho toku a
nasledné do rybnika Balounovec.
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Navrhuje se vybudovani COV na 130 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové fady z PVC DN 300. Odpadni vody budou gravitacné svedeny
do nové COV. Celkovéa délka novych kanalizacnich fadu bude cca 0,225 km.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni &islo : B.2.1-3101

©HLP2004



