
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Aktualizováno: 10.11.2022 
1 

A. NÁZEV OBCE 

 Šumavské Hoštice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3116_015_00 

Název obce Šumavské Hoštice 

Kód ČISOB 550574 

Číslo ORP 3116 

Název ORP Vimperk 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Šumavské Hoštice leží 6 km východně od Vimperka a 16 km severozápadně od Prachatic a je 
zde hlášeno 327 trvale bydlících obyvatel. V obci je mateřská škola, základní škola, pošta, sportovní 
areál a kulturní dům.  
Na části území obce se nachází Chráněná oblast přirozené akumulace vod Šumava a Natura 2000 – 
EVL Šumava. 

B.2 Demografický vývoj 

Šumavské Hoštice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 307 327 350 320 250 
přechodně 
bydlící/rekreanti 3 3 5 3 3 

celkem 310 330 355 323 253 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrty) 

C.1 Stávající stav 

Obec Šumavské Hoštice je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vodovodu jsou dva 
vrty hloubky 29 a 38 m. Kvalita vody vyhovuje. Voda ze zdrojů je čerpána do vodojemu 2x100 m3. Odtud 
je dopravována do spotřebiště gravitačně. Ve vodojemu byla v roce 2005 vybudována úpravna vody, 
kde je voda zbavena nadbytečného množství manganu, železa a radonu a je upravena chlornanem 
sodným, uhličitanem sodným a manganistanem draselným. Na vodovodní síť jsou napojeny všechny 
objekty v obci. Rozvod v obci je proveden z litiny a plastu. Doba výstavby vodovodu je rok 1977.  
V září 2003 byly oba vrty vyčištěny a v letech 2016 – 2021 bylo vyměněno litinové vodovodní potrubí za 
potrubí z PE. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Šumavské Hoštice. 

C.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 
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C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – přistavené cisterny 
Užitková voda – požární nádrž 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano 2x, 100 + 360 EO 

D.1 Stávající stav 

V obci Šumavské Hoštice je vybudována kanalizace jako jednotná stoková síť. Odpadní vody z obce 
jsou čištěny ve dvou lokálních ČOV. Západní část obce (cca 65 obyv. s předpokládanou výstavbou) je 
ČOV s kapacitou 100 EO v sestavě štěrbinová nádrž a stabilizační nádrž. Převážná část střední a 
východní části obce je čištěna mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 300 EO v sestavě mechanické 
předčištění a kontejnerová ČOV VHI I. Odpadní vody jsou dočišťovány ve stabilizační nádrži pod 
areálem ČOV. Tato ČOV z roku 1986 již neodpovídá moderním standardům čištění. 
V roce 2021 došlo k odkanalizování JV části obce.  
V roce 2022 proběhla intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na 360 EO (úprava nádrže na aerační 
s jemnobublinnými elementy, zřízení dosazovací a uskladňovací nádrže) a dostavba kanalizace 
v celkové délce cca 860 m (3 sběrače a výtlak s ČS). 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Šumavské Hoštice. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova stávající kanalizační sítě.  

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


