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3116 _002_04 Svinna Lada

Podklady

* Nebyl obdrZzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

Sidlo Svinn4 Lada lezi 1 km severovychodné od obce Borova Lada a 11 km jihozapadné od
Vimperka. V sidle je v sou¢asné dobé trvale hlaSeno 10 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Svinna Lada nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé pouZivaji ke
svému zasobovani vilastni soukromé studny.

*kkkkk

Je planovana dostavba vodovodu, na ktery budou napojeny také nékteré stavajici objekty v
Casti obce Borova Lada. Nejprve bude prodlouZzen vodovod DN 100 do Cerpaci stanice
Svinna Lada, kde bude umisténa zesilovaci stanice tlaku. Z této stanice bude vodovod
rozveden tak, aby zajistil zAsobovani vodou i pro pozZarni Ucel v ¢asti Svinna Lada. Celkova
délka vodovodu je cca 1200 m.

Vzhledem k vysokym investiénim nakladim za vyhledové navrhy je nutné dalSi ekonomické
a provozni posouzeni.

Kanalizace

Sidlo Svinna Lada nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Hlavnimi odpadnimi
vodami obce jsou splasSkové vody z domacnosti, které jsou zachycovany do Zzump a septikd.

*kkkkk

Je planované svedeni odpadnich vod gravitatné do centralni Cerpaci stanice a odtud dale
jejich preCerpani do prodlouzené gravitaCni kanalizace z Borovych Lad. Gravitacni
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kanalizace bude vybudovana s plastovych trub DN 250 - 200. Vytlaéné potrubi bude z
plastovych trub DN 80 - 100.
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