Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk
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3116_016_ 07_Mladikov

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

« Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budé&jovice

Sidlo lezi 11 km vychodné od obce KaSperské Hory a 8 km severozapadné od
Vimperka. V sidle je trvale hlaSeno 16 obyvatel.

Vodovod Javornik - Vacov

Sidlo Mladikov ma vybudovany vodovod, ktery je sou€asti skupinového vodovodu pro
vefejnou potfebu Javornik - Vacov. Na tuto vodovodni sit jsou napojeny osady Javornik,
BeneSova Hora, Lhota nad Rohanovem, Milikov, BoSice, Rohanov, Peckov, Miretice,
Vlkonice, Mladikov, Cabuze, Vrbice, Pfeéin, Preginské Chalupy a obec Vacov. Vodovodni sit
je ve spravé spoleénosti CEVAK a.s. Ceské Budg&jovice. Vlastnikem je obec Vacov.

Voda je jimana z pramenisté Javornik a Lhota do jimek a zafezud, odkud je dopravovana do
apraven vody Javornik a Lhota nad Rohanovem, kde doch&zi k odkyseleni, filtraci a
desinfekci. DalSim zdrojem je vrt VA-4A Vrbice. Voda je Cerpana do vodojemud Javornik o
objemu 150 m®, Lhota o objemu 2x150 m°, BeneSova Hora o objemu 100 m®, Mladikov o
objemu 2x25 m® a PFedin o objemu 100 m®. Pfivodni fady jsou vedeny k jednotlivym
vesnicim a osadam. Stafi vodovodu je cca 50 let, technicky stav je z ¢asti nevyhovujici.
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Soucasny stav zasobeni obce Vacov i jejich mistnich ¢asti pitnou vodou je i do vyhledu
kapacitné vyhovujici. Stavebné technicky stav vodovodnich fadd neni v mnoha usekach
vyhovujici. Bude potfeba vyménit ¢€i opravit cca 50% stavajicich vodovodnich fadu,
rekonstruovat vodojem a postupné doplfiovat ovladaci prvky na vodovodni siti v zajmu
zlepSeni ovladatelnosti sité a snizeni ztrat vody. V pfipadé nové zastavby budou vodovodni
fady prodlouzeny i do téchto lokalit.

Kanalizace

V sidle Mladikov neni vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody z domé&cnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo jsou pfedciStovany v septicich s odtokem do recipientu
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Ve vyhledu bude vobci Mladikov vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou

svedeny fadem z PVC DN 300 do nové COV Cabuze, umisténé jizné od obce. Kapacita
COV bude 150 EO. Celkova délka kanalizaénich fadd bude cca 1,3 km.

Cislo projektu : 1777 srpen 2010 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.16-3116

©HELP2004




