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A. NÁZEV OBCE 

 Strážný 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3116_013_00 

Název obce Strážný 

Kód ČISOB 550531 

Číslo ORP 3116 

Název ORP Vimperk 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Městys Strážný se nachází na horním toku řeky Vltavy cca 3 km severně od státní hranice a cca 6 km 
jižně od Horní Vltavice. Žije zde 447 trvale hlášených obyvatel.  
Obec se nachází v NP Šumava, CHKO Šumava a Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Šumava. 

B.2 Demografický vývoj 

Strážný 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 463 447 460 432 409 

přechodně bydlící 80 159 316 159 159 

celkem 543 606 776 591 568 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny) 

C.1 Stávající stav 

V městysu Strážný je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je 12 studní na severu 
obce. Z prameniště je voda vedena gravitačně do úpravny vody. Dále potom potrubím z lPE 110 
do vodojemu 2x150 m3. Jako posilovací zdroje jsou zde 2 vrty, umístěné východně od studní. 
Z vodojemu je voda vedena do spotřební sítě, vodovodní řady jsou převážně z trub PVC a PE. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je městys Strážný. 

C.2 Návrhový stav 

 Dále bude probíhat postupná obnova. Městys si nechal zpracovat projekt hydrogeologického průzkumu 
na realizaci vrtů HV-6 a HV-7 o projektované hloubce 60 m na pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Hliniště, které 
budou v případě realizace sloužit pro posílení vodních zdrojů vodovodu. Po realizaci vrtů proběhne 
napojení na stávající VDJ. Předpokládané náklady 1 436 000,00 Kč bez DPH. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternami 
Užitková voda – vodní tok, cisterny 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 800 EO 

D.1 Stávající stav 

V městysu Strážný je vybudována částečně jednotná, částečně oddílná kanalizační síť, která odvádí 
odpadní i dešťové vody. Potrubí je z betonových trub DN 300 – 600 a z trub PVC 250 – 400. Odpadní 
vody jsou likvidovány na biologické ČOV typ VHS-I/k s jemnobublinnou aerací. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je městys Strážný. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova a rekonstrukce ČOV, která je z roku 1990. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


