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3116_002_04_Svinná Lada  
 

 
 

Podklady   
 

• Nebyl obdržen dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a 
čištění odpadních vod 

 
Sídlo Svinná Lada leží 1 km severovýchodně od obce Borová Lada a 11 km jihozápadně od 
Vimperka. V sídle je v současné době trvale hlášeno 10 obyvatel. 

Vodovod  

Sídlo Svinná Lada nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke 
svému zásobování vlastní soukromé studny. 

 

****** 

 Je plánována dostavba vodovodu, na který budou napojeny také některé stávající objekty v 
části obce Borová Lada. Nejprve bude prodloužen vodovod DN 100 do čerpací stanice 
Svinná Lada, kde bude umístěna zesilovací stanice tlaku. Z této stanice bude vodovod 
rozveden tak, aby zajistil zásobování vodou i pro požární účel v části Svinná Lada. Celková 
délka vodovodu je cca 1200 m. 
Vzhledem k vysokým investičním nákladům za výhledové návrhy je nutné další ekonomické 
a provozní posouzení. 

 

Kanalizace  

Sídlo Svinná Lada nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Hlavními odpadními 
vodami obce jsou splaškové vody z domácností, které jsou zachycovány do žump a septiků. 

****** 

Je plánované svedení  odpadních vod gravitačně do centrální čerpací stanice a odtud dále 
jejich přečerpání do prodloužené gravitační kanalizace z Borových Lad. Gravitační 
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kanalizace bude vybudována s plastových trub DN 250 - 200. Výtlačné potrubí bude z 
plastových trub DN 80 - 100.  

 


