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Přílohy  
Výhled plynofikace obcí JČ kraje (výhled na 20 let) 
Úvod - shrnutí všeobecných trendů

Podnikatelské záměry energetických společností jsou ovlivněny změnami a vývojem podnikatelského prostředí v České republice a postupující liberalizací a privatizací energetického sektoru. Konkurenční prostředí vede energetické společnosti k jejich restrukturalizaci. Jejich snahou je vytvářet zákaznicky a procesně orientované struktury.

Obecně lze vytipovat tato základní témata tvořící rámec podnikatelských záměrů energetických společností.
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posilování pozice dodavatele energie a rozšiřování nabídky souvisejících služeb (zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšování zákaznického komfortu),
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zavádění integrovaných systémů řízení – jakost + životní prostředí + bezpečnost práce,
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zvyšování bezpečnosti a snižování ztrát v systémech,
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zajištění dostupnosti energií tam, kde dosud nejsou a je to ekonomicky efektivní (a současně v souladu s územními plány),
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 modernizace či přestavba stávajících systémů a rozvodů, případně úprava či výměna použitého paliva (s ohledem na ekonomickou efektivnost, emise, dostupnost paliva).

Všechny tyto obecné trendy jsou samozřejmě velmi závislé na místních podmínkách a strategii konkrétní společnosti.

Nejdynamičtější rozvoj v uplynulém období byl zaznamenán v zásobování zemním plynem – průměrný roční přírůstek v letech 1996 až 2001 byl 4,4 %, v segmentu domácnosti dokonce 9 %. Přitom samotný průměr na jednu domácnost se snižoval, to znamená, že docházelo k nárůstu spotřebitelů a zemní plyn byl přiváděn do míst, kde dosud nebyl.

 tabulka 1 Trend vývoje ve spotřebě ZPN

	Trend vývoje ve spotřebě ZPN (tis. m3)

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Velkoodběr a střední odběr
	266156
	291070
	306868
	296374
	287968
	302494

	                       meziroční index
	
	1,093607
	1,054276
	0,965803
	0,971637
	1,050443

	Maloodběr - podnikatelé
	35053
	35900
	38023
	40150
	41645
	49163

	 
	
	1,024163
	1,059136
	1,05594
	1,037235
	1,180526

	Domácnosti
	69584
	74839
	84290
	91135
	92570
	106623

	
	
	1,07552
	1,126284
	1,081208
	1,015746
	1,151809

	z toho invid. topení
	58698
	64360
	74535
	79872
	82387
	96800

	                       meziroční index
	
	1,09646
	1,158095
	1,071604
	1,031488
	1,174943

	Průměr na dom.v m3
	2665
	2531
	2397
	2406
	2373
	2340

	Celkem spotřeba plynu
	370793
	401809
	429181
	427659
	422183
	458280

	
	
	1,083648
	1,068122
	0,996454
	0,987195
	1,085501


Vývoj ve spotřebě elektřiny byl následující.

tabulka 2 Prodej el. energie

	Prodej elektrické energie (MWh)

	
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Velkoodběr
	1 406 410
	1 415 252
	1 381 695
	1 406 819
	1 432 831

	 (index)
	
	1,0063
	0,9763
	1,0182
	1,0185

	Maloodběr
	1 943 424
	1 885 864
	1 874 580
	1 829 675
	1 906 382

	 (index)
	
	0,9704
	0,9940
	0,9760
	1,0419

	 - obyvatelstvo
	1 301 961
	1 250 524
	1 254 479
	1 202 418
	1 242 401

	 (index)
	
	0,9605
	1,0032
	0,9585
	1,0333

	 - podnikatelé
	641 463
	635 340
	620 101
	627 257
	663 981

	 (index)
	
	0,9905
	0,9760
	1,0115
	1,0585

	Vlastní spotřeba
	11 455
	10 211
	12 267
	10 247
	9 168

	 (index)
	
	0,8914
	1,2014
	0,8353
	0,8947

	REAS
	3 804
	18 670
	18 582
	16 911
	19 440

	 (index)
	
	4,9080
	0,9953
	0,9101
	1,1495

	Užitečná dodávka
	3 365 093
	3 329 997
	3 287 124
	3 263 652
	3 367 821

	 (index)
	
	0,9896
	0,9871
	0,9929
	1,0319


Užitečná dodávka elektřiny v kraji stagnovala. K oživení došlo až v roce 2001.

Nejproblémovějším segmentem je dodávka tepla ze systémů CZT. V teplárenských společnostech byl zaznamenáván trvale meziroční pokles. Příkladem může být Teplárna České Budějovice, a.s., Teplárna Tábor, a.s., nebo Teplárna Strakonice, a.s

tabulka 3 Prodej tepelné energie v TJ

	
	1998
	1999
	2000
	2001

	Teplárna České Budějovice
	3223
	3024
	2829
	2989

	Teplárna Strakonice
	1056
	1011
	979
	995

	Teplárna Tábor
	869
	852
	799
	865


V ostatních teplárnách byl vývoj v dodávce tepla obdobný.

V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé strategické záměry stávajících energetických společností působících v současné době v Jihočeském kraji – jak v oblasti zásobování elektrickou a tepelnou energií (CZT), ale také zemním plynem.  

V závěru této úvodní kapitoly je nutné zmínit nutnost zaměření se do budoucnosti více na využití energie obnovitelných zdrojů pro výrobu ať již tepelné, nebo elektrické energie, s ohledem na omezenost a nevýhody tradičních zdrojů v souvislosti s emisemi. 

V Jihočeském kraji s jeho specifickými podmínkami z hlediska nízké osídlenosti a malého zastoupení průmyslu a tudíž malé spotřeby energií (nejnižší v republice) je to trend bezesporu vhodný. 

3.2.1 Strategie a výhledy v zásobování Jihočeského kraje elektrickou energií

V následujících odstavcích je předloženo zhodnocení základních faktů vypovídajících o stávajícím stavu v oblasti zásobování Jihočeského kraje elektrickou energií a záměrů klíčových energetických společností působících v současné době v tomto regionu.

Jediným distributorem elektrické energie v Jihočeském kraji je v současné době společnost Jihočeská energetika, a.s. (dále také jen JČE). Generálním dodavatelem elektrické energie pro JČE je akciová společnost ČEZ (71%) s celorepublikovou působností. 

Energetický zákon, související právní předpisy a činnost regulátora udávají nový střednědobý rámec podnikání Jihočeské energetiky, a. s. Domácí makroekonomické prostředí určuje dále prodej společnosti ČEZ, a. s., a rozvodných energetických společností strategickému investorovi. Prodej se však opozdil a měl by proběhnout nejspíše až po roce 2003. Při pohledu za hranice můžeme konstatovat, že státy Evropské unie pokročily v liberalizaci energetiky již daleko za rámec Směrnice č. 96/92/EC při utváření společného energetického trhu.

3.2.1.1 Rozvojové záměry společnosti ČEZ, a.s. v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji jsou v Jaderné elektrárně Temelín postaveny v současnosti  2 bloky jaderné elektrárny typu VVER 1000. Celá lokalita byla vybrána a připravena pro výstavbu 4 bloků. Existuje zde tedy možnost dalšího energetického využití této lokality.

Podle vývoje spotřeby elektrické energie v ČR a bilance energetických zdrojů lze v delším horizontu po roce 2010 uvažovat  se zahájením jednání o možné výstavbě dalších bloků o jednotkovém výkonu nejméně 500 až 600 MW.

Při přípravě a výstavbě jaderné elektrárny Temelín se uvažovalo s dodávkou tepla pro některá města prostřednictvím dálkových horkovodů. Nejpříznivěji se  jeví dodávka do Českých Budějovic s tím, že na uvažovaný horkovod by byla napojena i města Zliv a Hluboká nad Vltavou. Blokové výměníkové stanice jsou v jaderné elektrárně již vybudovány, realizace dodávky tepla je podmíněna zejména liniovou stavbou teplovodu mezi elektrárnou a odběrným místem města. 

Na základě zeměpisných a klimatických podmínek je možné v dlouhodobém horizontu v Jihočeském kraji uvažovat s perspektivně ekonomicky výhodnou výstavbou přečerpávacích elektráren například v následujících lokalitách.

tabulka 4 Lokality výhodné pro výstavbu přečerpávacích elektráren

	Název
	Okres
	Orientační instalovaný výkon MW

	Lipno  3
	Český Krumlov
	450

	Kratušín
	Prachatice
	600

	Koňský vrch
	Písek
	600

	Skalka
	Písek
	600


Podle současná bilance elektrizační soustavy ČR a ekonomickém vývoji se v nejbližší budoucnosti příprava výstavby přečerpávací elektrárny v žádné z uvedených lokalit neočekává.

V řadě lokalit je také vhodné uvažovat s výstavbou a následným provozem malých vodních elektráren, ať už u stávající, nebo u nově zřizované vodní stavby. Nová výstavba, např. formou stupňů o výšce 5-9 metrů, přichází v úvahu na toku Vltavy mez Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi.

Tyto zdroje by měly význam při zapojení do státní politiky v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie a omezování emisí skleníkových plynů. Jednalo by se však spíše o zdroje lokálního významu.

3.2.1.2 Rozvojové záměry ČEPS, a.s.

Provozovatel přenosové soustavy elektřiny o napětí 400 a 220 kV ve svých současných rozvojových plánech nepočítá v Jihočeském kraji se zásadními rozvojovými aktivitami.

V dlouhodobém výhledu je povinností provozovatele reagovat na aktuální požadavky uživatelů přenosové soustavy a řešit rozvojové plány PS s ohledem na rostoucí odběrové požadavky v Jihočeském kraji například rozšířením transformační kapacity v uzlu 400 kV v Dasném.

Posláním přenosové soustavy je zajišťovat vyvedení výkonu z významných systémových zdrojů. V tomto smyslu je jediným potenciálním projektem v budoucnosti vyvedení výkonů z případného rozšíření jaderné elektrárny a nově vybudované přečerpávací elektrárny.

3.2.1.3 Strategické záměry JČE, a.s.

Vrcholovým strategickým cílem JČE za této situace je posilovat pozici dodavatele elektřiny oprávněným zákazníkům. V první fázi na omezeném vnitřním trhu v roli regionální distribuční společnosti, v druhé fázi na společném evropském trhu. Tomuto cíli je podřízena strategie společnosti: vstoupit do tržního prostředí s dobrými vnitřními startovními podmínkami, tj. s minimálním zadlužením, bez neproduktivních aktiv, s minimem pohledávek, s připraveným personálem a s dobře fungujícím systémem strategického řízení.

Jihočeský region je relativně malý, má malou hustotu obyvatel a nízký podíl průmyslu. To jsou objektivní příčiny základního rizika v podobě nízké spotřeby elektřiny a z toho plynoucí vyšší nákladovosti na jednotku dodané elektřiny. 

Strategie k dosažení konkurenceschopnosti za těchto podmínek směřuje:

· jak dovnitř podniku v podobě tlaku na náklady, kvalitu služeb, vzdělávání a výcvik personálu, 

· tak navenek:

· jako regionální expanze, 

· vytváření vzájemně výhodných aliancí s dalšími síťovými odvětvími, 

· vývoj nových produktů a individuální zacházení s klíčovými zákazníky. 

JČE proto zvyšuje roli manažerského účetnictví, zavádí řízení podnikových procesů a vnitropodnikové obchodní vztahy. Dále pokračuje v projektu strategických změn implementací systému strategického řízení metodou Balanced Scorecard. Praktickým důsledkem změn je také posílení aktivit vedoucích k poskytování placených služeb. 

Pro neustálé zlepšování efektivnosti systému řízení v  procesech a činnostech – v nákupu elektrické energie, její distribuci a prodeji, poskytování služeb a poradenství v energetice a dalších vybraných činnostech - zajišťuje vedení Jihočeské energetiky podmínky pro realizaci jednoho ze strategických cílů: vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat tzv. „integrovaný systém řízení“, který vyžaduje ve výše uvedených procesech a činnostech splnit požadavky na jakost, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce v souladu s mezinárodními normami ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 a OHSAS 18001: 1998.

Hospodaření v JČE

Základním východiskem pro rozpočet JČE na rok 2002 jsou tržby za prodej elektřiny. Ceny pro chráněného zákazníka vycházejí z nárůstu průměrných cen daného regulátorem - pro segment maloodběru podnikatelů         + 3,9 %, u obyvatelstva + 9,9 % a u velkoodběratelů na hladině vvn - 12,1 % a vn + 3,8 %. Ceny pro oprávněné zákazníky jsou výsledkem individuální kalkulace. V plánu tržeb je mimo dodávku konečným zákazníkům uvažováno i s tradingem (prodejem elektřiny třetím stranám) ve výši 4 % celkové pořízené elektrické energie. Plán nákupu elektřiny předpokládá její pořízení v rozsahu kontraktu se stávajícími oprávněnými zákazníky v současném teritoriu JČE.  Zahrnuje obchody s denními diagramy dodávek, platby za odchylky predikovaných a skutečných hodinových hodnot elektrického výkonu. 

Dochází k poklesu dodávek ČEZ, a.s., a naopak se rozšiřuje portfolio nezávislých dodavatelů, zvláště obchodníků. Je předpokládán dovoz elektřiny v objemu přes 100 GWh.

tabulka 5 Základní údaje z rozpočtu roku 2002

	Výnosy celkem
	mil. Kč
	6 831

	  v tom: tržby za elektrickou energii
	mil. Kč
	6 295

	             ostatní tržby 
	mil. Kč
	536

	Náklady celkem bez splatné a odložené daně z příjmů
	mil. Kč
	6 360

	  v tom: nákup elektrické energie
	mil. Kč
	4 239

	             ostatní náklady
	mil. Kč
	2 121

	Přidaná hodnota
	mil. Kč
	1 325

	Provozní hospodářský výsledek
	mil. Kč
	476

	Hospodářský výsledek před zdaněním
	mil. Kč
	471

	Výkony z odbytu elektřiny 
	mil. Kč
	2 059

	Prodej elektřiny 
	GWh
	3 525

	Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (bez finančního) 
	mil. Kč
	617

	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
	Osoby
	1 140

	Průměrný měsíční výdělek
	Kč
	22 589


tabulka 6 Výhled hospodaření pro roky 2003 - 2006

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Výkaz zisků a ztrát 
	
	
	
	
	

	Tržby celkem
	mil. Kč
	8 258 
	8 480 
	8 718 
	9 014 

	Provozní hospodářský výsledek 
	mil. Kč
	394 
	471 
	469 
	519 

	Rozvaha 
	
	
	
	
	

	Aktiva celkem
	mil. Kč
	8 258 
	8 480 
	8 718 
	9 014 

	V tom: stálá aktiva
	mil. Kč
	5 789 
	5 962 
	6 153 
	6 394 

	           Oběžná aktiva
	mil. Kč
	463 
	470 
	473 
	478 

	           Ostatní aktiva (nevyfakturovaná elektřina)
	mil. Kč
	2 006 
	2 048 
	2 092 
	2 142 

	Pasiva celkem
	mil. Kč
	8 258 
	8 480 
	8 718 
	9 014 

	Z toho: vlastní kapitál
	mil. Kč
	4 300 
	4 502 
	4 701 
	4 920 

	             cizí zdroje
	mil. Kč
	3 958 
	3 978
	4 017
	4 094 

	             z toho krátkodobé závazky 
	
	
	mil. Kč
	3 064 
	3 186 
	3 313 
	3 446 

	Ostatní ukazatele
	
	
	
	
	
	
	

	Výkony z odbytu elektřiny
	
	
	mil. Kč
	1 684 
	1 792 
	1 816 
	1 898 

	Užitečná dodávka elektřiny
	
	
	GWh
	3 282 
	3 293 
	3 290 
	3 287 

	Investice
	
	
	mil. Kč
	617
	628
	650
	710

	Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
	
	
	osoby
	1 143 
	1 143 
	1 143 
	1 143 


Hlavními riziky ohrožujícími rozpočet jsou z hlediska podnikatelského - 

· riziko odchodu stávajících zákazníků v průběhu roku, 

· státní zákaz dovozu elektřiny, 

· vysoká cena odchylek a nelikvidní organizované krátkodobé obchody s elektřinou, 

z hlediska metodického pak - vliv novely zákona o účetnictví a postupů účtování. 

JČE si však uvědomuje význam řízení podnikatelských rizik, které jsou odrazem změn tržního, právního a regulačního prostředí. Proto na přelomu let 2001/2002 přistoupila k realizaci projektu "risk management", s hlavním důrazem na strategickou složku řízení. JČE tak v současné době disponuje metodologií i praktickým nástrojem, vedoucím k uvědomění si významných rizik,  schopnosti reagovat na ně a rovněž k odkrytí potenciálu nových příležitostí. Ve svém důsledku tento způsob řízení posiluje důvěru investorů a maximalizuje budoucí hodnotu pro akcionáře ("Corporate Governance").

tabulka 7 Investice v roce 2002 a jejich finanční krytí

	Rok 2002
	v mil. Kč

	POTŘEBY
	

	Nehmotné investice (včetně záloh a úroků)
	45,0

	Splátky úvěrů DNM
	0,0

	Hmotné investice (včetně nákupu pozemků, záloh a úroků)
	571,7

	Splátky úvěrů DHM
	35,9

	Finanční investice
	0,0

	Potřeby celkem
	652,6 

	ZDROJE
	

	Odpisy
	394,1

	Použitelný zisk běžného roku 
	145,1

	Podíly zákazníků
	18,5

	Bankovní úvěry
	94,9

	Přebytek zdrojů
	0,0

	Zdroje celkem
	652,6

	Oblasti investic
	v mil. Kč

	Transformovny 110/22 kV a vedení 110 kV
	114,4

	Sítě nn a vn, trafostanice 22/0,4 kV
	315,0

	Řídicí technika a telekomunikace
	50,9

	Informační systém
	52,6

	Provozní objekty a přípravné práce
	25,3

	Samostatné stroje a zařízení (SSZ)
	11,8

	Ekologie a teplárenství
	10,0

	Ostatní nehmotné investice
	35,2

	Finanční investice *)
	0,0

	Pozemky 
	1,5

	Investice celkem
	616,7

	Splátky úvěrů DHM
	35,9

	 Investiční potřeby
	652,6


Z obchodního a finančního pohledu existují ve strategii společnosti varianty. Jejich uplatnění závisí na velikosti tržního podílu, který JČE dokáže udržet, resp. získat, při postupném uvolňování monopolu. Tomu pak odpovídají i varianty dílčích strategií – cenové, investiční, personální či mzdové. Cílem tohoto přístupu je optimalizovat a stabilizovat finanční situaci. Očekávané hodnoty zisku po zdanění se pro nejbližší roky pohybují v rozmezí od 200 do 350 mil. Kč,  rentabilita celkových aktiv od 2,5 % do 3,5 %.                              

Cílem investiční politiky je zachovat současnou kvalitu a spolehlivost dodávky, neboť JČE je v tomto ohledu na úrovni západoevropských distribučních společností. Zároveň se připravuje několik diverzifikačních projektů využívajících existující infrastrukturu a také projekty v příbuzných oborech. Ze střednědobého pohledu chce JČE minimalizovat zadluženost, aby snížila rizika v první fázi liberalizace. Průměrné investiční náklady se pohybují v úrovni 600 mil. Kč ročně.

tabulka 8 Investice v letech 2003 – 2006 (v mil. Kč)

	
	2003
	2004
	2005
	2006

	Transformovny 110/22 kV a vedení 110 kV
	129
	109
	158
	77

	Sítě nn a vn, trafostanice 22/0,4 kV
	275
	323
	354
	504

	Řídicí technika a telekomunikace
	33
	58
	63
	7

	Informační systém
	32
	27
	9
	20

	Provozní objekty a přípravné práce
	21
	9
	18
	25

	Samostatné stroje a zařízení (SSZ)
	12
	12
	12
	12

	Ekologie a teplárenství
	15
	3
	1
	1

	Nehmotné investice
	98
	85
	33
	62

	Pozemky 
	2
	2
	2
	2

	Investice celkem
	617
	628
	650
	710


Společnost prochází rychlým sledem organizačních změn i změn podnikatelského prostředí a průběžně aktualizuje svůj strategický plán. Vzhledem k tomu a rovněž vzhledem k rychle se měnícím vnějším faktorům lze očekávat, že hodnoty, citované zde ze strategického plánu společnosti, doznají výrazných úprav.

Z hlediska dlouhodobého horizontu sleduje Jihočeská energetika, a.s. následující záměry na rozvoj sítě 110 kV:

tabulka 9 Nové distribuční a velkoodběratelské transformovny 110 kV/vn

	Transformovna
	Přívodní vedení 110 kV
	Poznámka

	Kaplice
	Přídolí - Kaplice
	

	Nová Ves nad Lužnicí
	Suchdol n. Luž. – Nová Ves n. Luž.
	

	České Velenice
	Nová Ves n. Luž. - České Velenice
	trakční transformovna ČD

	Trhové Sviny
	Mladošovice - Trhové Sviny
	

	Strakonice – sever
	krátké vedení ve Strakonicích
	

	Písek – sever
	krátké vedení v Písku
	

	Milevsko
	
	Přívodní vedení 110 kV již vybudováno

	Blatná
	Mirotice - Blatná
	bude připojena i na stávající vedení Mirovice-Blatná

	Tábor – sever
	Stoklasná Lhota - Náchod
	

	Vodňany
	krátké vedení u Vodňan
	


Uvedené transformovny představují lokality, které jsou ze strany JČE dlouhodobě sledovány. Nelze předpokládat, že v posuzovaném horizontu budou vybudovány všechny uvedené transformovny. V některých případech vybudování jedné transformovny výrazně odsouvá realizaci jiné. 

Uvedený výčet je spíše nutné chápat jako přehled možných variant rozvoje z dnešního pohledu. Na druhou stranu nelze vyloučit, že požadavky na zajištění elektřiny můžou vyvolat výstavbu transformovny i v lokalitě neuvedené v tomto seznamu (zejména pokud by se jednalo o velkoodběratelskou transformovnu).

Další vedení 110 kV

Mimo uvedených vedení 110 kV, jejichž výstavba by byla vyvolána potřebou připojit nové transformovny, JČE předpokládá vybudování i vedení, jejichž výstavba bude vyvolána potřebou obnovy a posílení sítě 110 kV.

Z hlediska obnovy a posílení JČE předpokládá vybudování následujících vedení:

· Vystrkov - Pelhřimov - Pacov - Chotoviny (z velké části v souběhu se stávajícím vedením 220 kV),

· Dasný – Větřní.

Z hlediska posílení systému vedení 110 kV na území Jihočeského a Plzeňského kraje připravují JČE a ZČE propojení sítí 110 kV vedeními Strakonice a Horažďovice. Vedení je připravováno ve dvou trasách s různými horizonty realizace - severní a jižní větev.

Pravděpodobně až za posuzovaným horizontem by přicházela v úvahu realizace dalších posilovacích vedení. S ohledem na rozsah těchto liniových staveb se snažíme trasy těchto vedení dlouhodobě připravovat - pro úplnost tedy uvádíme tato vedení:

· Kaplice - Trhové Sviny

· Vimperk - Strakonice

Mimo uvedená vedení bude muset v budoucnu probíhat postupná obnova stávajících vedení 110 kV, jejichž významná část byla vybudována v 50. letech minulého století. V této souvislosti je nutno upozornit zejména na obě vedení Dasný - Lipno s důrazem na dvojnásobné vedení procházející krajským městem (Dasný - Sever - Škoda - Mladé).

3.2.2  Strategie a výhledy v zásobování Jihočeského kraje zemním plynem

Obecně jsou v oblasti zásobování zemním plynem rozhodující následující témata:

· zajištění dostupnosti zemního plynu v místech, kde doposud zaveden není,

· zvyšování bezpečnosti plynárenských zařízení a sítí.

Perspektiva plynofikace jednotlivých obcí Jihočeského kraje podle okresů ve dvacetiletém výhledu je obsahem přílohy. 

Distribuce zemního plynu je v Jihočeském kraji zajišťována především společností Jihočeská plynárenská a.s.  (dále také je JČP a.s). Na jejich vysokotlakou síť jsou v některých lokalitách napojeny i další firmy vlastnící licenci ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. pro distribuci plynu (např. v oblasti Suchdola nad Lužnicí).

Distribuce plynu v jihočeském regionu je realizována prostřednictvím soustavy vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů. V roce 2001 se vysokotlaká soustava rozšířila o 15,2 km, síť středotlakých a nízkotlakých plynovodů narostla o 200,8 km. Celkem bylo postaveno 216 km plynovodů , což představuje nárůst délky provozovaných sítí o 6,2 procenta. 

Rozsah sítě a počty odběratelů Jihočeské plynárenské a.s je uveden v kapitole B.2.4

 

Investorem staveb vysokotlakých plynovodů je JČP a.s. Stavby středotlakých rozvodů zajišťují téměř výlučně obce za pomoci prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace na výstavbu je poskytována obcím za přesně specifikovaných podmínek stanovených v programu číslo 2.4. příslušné Směrnice MŽP ČR.

V souvislosti s přípravou a realizací regionálních programů ochrany ovzduší budou podmínky programu upřesňovány a podpora rozvoje infrastruktury obcí uskutečňována na základě koncepcí ochrany ovzduší dle místních potřeb. Věcná náplň tohoto programu přejde plynule do programů připravovaných na základě územních koncepcí zpracovaných kraji v souladu s legislativou v oblasti ochrany ovzduší a hospodaření energií.

Plynofikace menších sídel v rozsahu, který je dán přesně stanovenými ekonomickými a ekologickými pravidly, by měla na území kraje dále pokračovat za podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Jak je v praxi ověřeno, po provedení plynofikace malých obcí dochází k omezení spotřeby hnědého uhlí. Doplňkově je dále k otopu využívána biomasa – dřevní hmota. 

U obcí, kde je provedena plynofikace, je větší zájem o rekonstrukce stávajícího bytového fondu a i o novou výstavbu. Plynofikace starší venkovské zástavby, resp. vytápění plynem, umožňuje řadě starších osob setrvat ve svých obydlích namísto odchodu do státem či obcí provozovaných pečovatelských domů nebo domovů důchodců. Plynofikace je tak jedním z řady opatření, které mohou napomoci k omezení migrace obyvatelstva z venkova za pohodlnějším a komfortnějším bydlením, souvisejícím bezesporu také se způsobem vytápění.

Z uvedeného přehledu plynofikovaných obcí v  příloze č. 1 je zřejmé, že do obcí nad 300 obyvatel byl přiveden plyn prakticky ve všech případech. 

Kategoricky nelze uvést do jaké velikosti sídla je možné plynofikaci provádět. Rozhodující jsou zcela místní podmínky. 

Plán investic JČP a.s.

Pro rok 2002 počítá JČP a.s. s těmito hlavními stavbami:

· VTL plynovod Podolí II- Mirovice včetně 5-ti VTL RS

· Plynofikace Smrkovic – místní část Písku

· Plynofikace Nového a Starého Dražejova – místní část Strakonic
V roce 2003 bude postavena část provozního propoje VTL plynovodu Zliv – Zvěrkovice. Na tento úsek bude navazovat VTL plynovod do Pašic. V Pašicích bude postavena VTL regulační stanice pro „Svazek obcí Blata“. 

V roce 2004 je v plánu dokončení VTL plynovodu Zliv – Zvěrkovice. Na tento plynovod bude možné napojit obce v jeho blízkosti (z větších obcí např. Olešník a Dříteň). Dále se předpokládá zahájení výstavby VTL plynovodu Kaplice – Vyšší Brod s následným prodloužením do Loučovic a Lipna.

VTL plynovody jsou dále projektovány ze Čkyně do Vimperku, v případě možnosti je plánováno uložení plynovodu ve VVP Boletice pro plynofikace Horní Plané. 

Kolem r. 2007 se předpokládá položení plynovodu VTL Vrábče-Lipí-Dubné pro zajištění plynofikace obcí ležících na západ od Českých Budějovic. 

STL plynovody většího rozsahu jsou projektovány: 

· v okrese České Budějovice – místní část Českých Budějovice Třebotobice, Kaliště a Haklovy Dvory,

· v okrese Strakonice – místí část Podsrp,
· v okrese Tábor – sídliště Kotaška v Sezimově Ústí, doplynofikace Soběslavi, místní část Tábora – Horky.
Připravována je také plynofikace Myšence (okr. Písek) a Olešnice (okr. České Budějovice).

V následující tabulce je uveden odhad trendů ve spotřebě zemního plynu do roku 2008. Je předpokládán nárůst spotřeby ve všech kategoriích odběratelů s meziročním indexem cca 1,04 v kategorii velkoodběratelů a kolem 1,1 v kategoriích maloodběratelů a domácností. Přibližně od roku 2005 je již opět modelován meziroční index nižší ve všech odběratelských kategoriích, s ohledem na omezené zásoby zemního plynu.
tabulka 10 Odhad trendů vývoje ve spotřebě ZPN ( tis.m3)
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Velkoodběr a střední odběr
	302494
	316494
	330494
	344494
	358494
	372494
	386494
	400494

	meziroční index
	1,050443
	1,046282
	1,044235
	1,042361
	1,040639
	1,039052
	1,037584
	1,036223

	Maloodběr - podnikatelé
	49163
	56163
	63163
	70163
	77163
	82163
	87163
	92163

	
	1,180526
	1,142383
	1,124637
	1,110824
	1,099768
	1,064798
	1,060855
	1,057364

	Domácnosti
	106623
	118123
	129623
	141123
	152623
	164123
	173323
	182523

	
	1,151809
	1,107857
	1,097356
	1,088719
	1,081489
	1,075349
	1,056056
	1,05308

	z toho invid.topení
	96800
	100400
	110170
	119900
	129700
	139500
	147300
	155100

	index
	1,174943
	1,03719
	1,097311
	1,088318
	1,081735
	1,075559
	1,055914
	1,052953

	Průměr na dom.v m3
	2340
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300

	Celkem spotřeba plynu
	458280
	490780
	523280
	555780
	588280
	618780
	646980
	675180

	
	1,085501
	1,070917
	1,066221
	1,062108
	1,058476
	1,051846
	1,045574
	1,043587


graf 1 Odhad trendů ve vývoji spotřeby ZPN
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3.2.3  Centralizované zásobování teplem

Centralizované zásobování teplem prochází v od roku 1989 velmi složitým vývojem. Soustavy CZT byly téměř ve všech větších sídlech kraje prakticky již od cca 2000 obyvatel. Budovány byly především pro zásobování tzv. komplexní bytové výstavby, tj. sídlišť (ať již panelových nebo zděných domů), doplněné tzv. občanskou vybaveností. Převážně se jednalo o parní, méně častěji teplovodní výtopny, často samostatně spravované různými „bytovými podniky“. V místech existence větších průmyslových podniků byly často využívány jejich kotelny jako zdroje tepla pro přilehlou bytovou zástavbu.

Palivová základna byla tvořena převážně hnědým uhlím a topnými oleji. Postupně byl do kotelen přiváděn zemní plyn zejména pro letní odběr.

Po roce 1989 došlo k privatizaci téměř všech tepelných zdrojů. Byl podstatně zvýšen dovoz zemního plynu do ČR a byla velmi výrazně rozšířena síť jeho rozvodů. Pro soustavy CZT tak vznikla velmi silná konkurence. Řada technologicky zastaralých kotelen nemohla po zrušení dotací na dodávku tepla pro obyvatelstvo konkurovat zemnímu plynu. Cena za 21 Kč/GJ v roce 1990 za dodávané teplo pro obyvatelstvo narostla za několik let až na 400 Kč/GJ.  Cenový nárůst tak nepřímo vyvolal zánik řady nemoderních a neefektivních soustav CZT.

Řada soustav zejména ve větších sídlech je však postupně modernizována s uplatňováním moderních řešení a technologií, které lze charakterizovat takto:

· přechod od parních systémů k teplovodním a horkovodním,

· decentralizace přípravy teplé užitkové vody,

· zavedení předizolovaných vedení tepla,

· zavedení měření a regulace, 

· instalace plynových kotlů s vysokou účinností výroby tepla,

· dohled nad produkcí emisí a hlukem,

· nasazování menších kogeneračních jednotek,

· stavba tepelných zdrojů využívajících obnovitelné zdroje tepla.

Podrobněji viz kapitola B.3.1.Očekávaný vývoj spotřebitelských systémů.

Zavedení těchto technologií vedlo v řadě míst ke stabilizaci ceny dodávaného tepla na přijatelné úrovni a tím i k zachování soustav CZT. Během deseti let bylo do soustav CZT v kraji investováno velké množství finančních prostředků a to jak soukromých, tak zejména obecních a státních.

Zrušení soustav CZT mělo v některých lokalitách své opodstatnění. V řadě míst měla však výstavba nových decentralizovaných zdrojů tepla negativní dopad na životní prostředí.

Vzhledem k problematickému stanovování dalšího vývoje v oblasti zásobování energiemi jednotlivých větších sídel bude nutné provést koncepční řešení, které by navazovalo na zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Zejména se jedná o nutnost řešit systémy CZT, zásobování plynem a el. energií se téměř vždy od vývoje soustav CZT odvíjí a jsou snáze přizpůsobitelné. 

Podnikatelské záměry v systémech CZT 

Jednotlivé teplárenské společnosti vycházejí ze skladby technologického zařízení, využití media (pára, voda) k přenosu tepelné energie.

Teplárny využívající odběrová kondenzační turbosoustrojí mají strategický cíl posílit pozici výrobce elektřiny a především uspět s regulačním elektrickým výkonem. 

Všechny teplárenské zdroje se pak připravují pružně reagovat na potřeby současných i budoucích zákazníků, rozvíjet prodej tepla a dalších produktů. Cílem je udržet a dále zlepšovat postavení na trhu, zkvalitňovat styk se zákazníkem, zabezpečovat rozšiřování dodávek tepla v souladu s rozvojem příslušných územních oblastí. Teplárenské společnosti ve svých podnikatelských záměrech vycházejí z předpokladů udržení stávajících zákazníků a dodávky tepla na úrovni roku 2001/2002. Nezvažují významný rozvoj zákaznického portfolia ani vlastní infrastruktury.

Pro splnění výše uvedených předpokladů je nutná podpora ze strany komunální sféry zejména ve smyslu upřednostnění centrálního zásobování teplem (tam, kde jsou tyto systémy vybudovány) před ostatními energiemi a koordinaci další výstavby infrastruktury.

Existuje jednoznačná orientace na optimalizaci provozu tepelných sítí, dochází k postupnému přechodu parních sítí na horkovodní tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Dalším významným faktorem rozvoje kogenerační výroby je ekologizace jeho provozu. Přesto je ve výhledech Teplárny České Budějovice kladen důraz na vytápění uhlím, a to i na úkor spotřeby zemního plynu. Ostatní teplárenské společnosti plyn ve větším rozsahu nevyužívají. 

Investiční potřeby teplárenství v Jihočeském kraji v letech 2002 až 2006 lze odhadnout ve výši 
320 až 380 mil. Kč ročně bez zásadních změn v technologiích. V případě zásadní změny ve výrobě jako je přechod z protitlakého provozu na částečně kondenzační, nebo realizace odsiřovacího zařízení investiční potřebu minimálně zdvojnásobí.

V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé záměry teplárenských společností:

Teplárna České Budějovice

Záměry Teplárny České Budějovice, a.s. v oblasti rozvoje zásobování teplem:

· rozvoj lokalit zásobovaných CZT tam, kde to bude ekonomicky efektivní, - ve smyslu Územního plánu města  jsou aktuální tyto zóny – Husova kolonie, Kněžské Dvory (BOSCH), Voříškův Dvůr, „GLOBUS“ (sídliště Vltava),

· rozšíření nabídky služeb o možnost dodávky chladu,

· přechod na horkovodní způsob zásobování teplem v lokalitách, kde není potřeba technologického tepla ve formě páry,

· zlepšení zákaznického komfortu nabídkou služeb v oblasti vytápění.
tabulka 11 Investiční záměry Teplárny České Budějovice (příklad investičních aktivit v CZT)
	Budoucí investice
	Plánovaná výše investice
	Rok

	(vybrané akce)
	v mil. Kč
	

	Spalovací komora - kotel K12
	15
	2002

	Nákup nemovitostí
	20
	2002

	Nové přípojky
	16
	2002

	Filtrace vratné vody
	5
	2002

	Sídliště Máj – rozvody
	4
	2002

	Jeřáby CHÚV II
	3
	2002

	Nádrže CHÚV I – rozšíření kapacit
	3,5
	2002

	Vysokotlaký parovod kotle K12
	2,6
	2002

	Parovod Nemocnice
	2,5
	2002

	Horkovod „Levý břeh Vltavy“ *)
	338
	2003 - 2005

	Sdružení výměníkových stanic VS150 a VS146
	12
	2003

	Úprava spalovací komory práškového kotle K11
	15
	2003

	Rozšíření kapacit CHÚV I a filtrační stanice 
	8,5
	2003

	TG4 kondenzační stupeň
	20
	2004

	TG6 1MW – NT/2,5atm
	10
	2004

	Doplnění linky úpravy vody DEMI I
	10
	2004


*) v současné době není rozhodnuto o realizaci, provádí se přípravné studie

Teplárna Strakonice

Teplárna Strakonice zásobuje teplem bytový i průmyslový sektor a komunální sféru v lokalitě města Strakonice. 

Předností tohoto zdroje je schopnost poskytnout regulační služby, které umožňuje nově instalovaný kondenzačně odběrový stroj, jako jeden z mála zdrojů zajišťuje dodávky tepla až na paty domů. S tím souvisí zajištění kompletního měření spotřeby tepla, rozúčtování dodávky tepla a v neposlední řadě zajištění regulací a optimalizací spotřeb tepla v objektech.

Ekologie - zdroje, limity – výhledy po roce 2008

Podle nového zákona o ovzduší je TST zařazena mezi zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Vzhledem k tomu, že kotle teplárny jsou postaveny před rokem 1987, budou se na ně vztahovat tzv. emisní stropy. Dle předběžných informací orgánů státní správy by tyto stropy měly být dosaženy se současnými zařízeními ke snižování emisí.

V oblasti řešení využití produktů vznikajících spalováním paliva má společnost certifikované následující produkty. 


1. Popílek hnědouhelný - pro výrobu cihlářských pálených výrobků


2. Popílek hnědouhelný - jako neaktivní složka do betonu

Výhledové zásobování

a) El. energie

- Možnost dodávek přímo oprávněným zákazníkům

- Možnost využití regulačního rozsahu zdroje +/- 10 MW

b) Tepelná energie

Je možno zabezpečit dodávky tepelné energie dle územního plánu připravované průmyslové zóny, případně zahuštění odběrů.

Celkový instalovaný tepelný výkon činí 214 MWt, rezerva ve zdroji je 20 - 40 MWt.

Výhledové možnosti

· posouzení možnosti špičkového využití plynu jako náhrada spalování nízkosirného mazutu

· modernizace výměníkových stanic včetně řídících systémů

· podíl na zajištění rozvodů tepla do rozvojových oblastí města Strakonice

· optimalizace chladících okruhů

· modernizace chemické úpravny vody

· instalace zařízení na snížení sekundární prašnosti
Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 

Zásobování teplem ve městě Jindřichův Hradec je řešeno dvěma samostatnými parními soustavami CZT. Jedná se o soustavu CZT ”U nádraží” se stávajícím instalovaným výkonem 18 MW a soustavu CZT sídliště ”Vajgar – Hvězdárna” o výkonu 32,4 MW. Soustavy CZT byly zprovozněny před rokem 1970 a postupně rozšiřovány na současnou kapacitu dodávky tepla pro 4 627 bytových jednotek, kde žije cca 15 000 obyvatel, což představuje téměř 3/4 obyvatel města. Dále je na soustavy CZT napojena řada nebytových objektů jako jsou školy, školky, prodejny apod. 

Soustavy CZT jsou zásobovány dvěma tepelnými zdroji bez teplárenského provozu spalujícími převážně těžké topné oleje. Tepelné zdroje nejsou odsířeny a emitují do ovzduší značné množství škodlivin. Účinnost dodávky tepla pro spotřebitele je vzhledem k zastaralé technologii (parní systém) je velmi nízká -  cca 54 %.

Zpracovaný koncept vyhodnotil stávající situaci zásobování palivy a energií ve městě a doporučil modernizaci stávajícího systému CZT s využitím biomasy jako nejvhodnější variantu energetického řešení. 

Tento projekt modernizace soustavy CZT byl již popsán v kapitole B.2.4 (v analýze potenciálu úspor) jako vzorový.

Teplárna Písek

Výkony základního a špičkového (záložního) zdroje zajišťují potřeby tepla v lokalitě Písek. 

Nepředpokládá se zvyšování výkonu zdroje, bude provedena optimalizace procesu spalování. 

U špičkového zdroje se uvažuje o navýšení výkonu v závislosti na rozvoji průmyslové zóny Jih-Písek.

Neuvažuje se o změně paliva (emisní limity r. 2008 plněny příslušným obsahem síry v palivu – uhlí, případně TTO).

V časovém harmonogramu let 2003-2008 bude provedena rekonstrukce parních rozvodů a výstavba nových horkovodních rozvodů ve staré zástavbě, dále rekonstrukce parních výměníkových stanic v návaznosti na sekundární rozvody TV a TUV.

AES Bohemia spol. s r.o.

Společnost AES Bohemia je kombinovaným zdrojem vyrábějícím elektřinu i teplo. Do budoucna má v plánu působit v následujících oblastech:

· jako zdroj tepla pro velké průmyslové odběratele v oblasti Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, v případě možnosti i v oblasti Tábora. Dále uspokojovat potřeby jak stávajících odběratelů tepla, tak i potenciálních nových odběratelů.

· jako lokální zdroj tepla zásobovat domácnosti, terciální sféru a ostatní odběratele v lokalitě průmyslové zóně Sezimovo Ústí. Připravenost rozšířit působnost do oblasti Planá nad Lužnicí, případně Tábora.

· jako lokální zdroj zásobovat elektřinou zejména oblast současné společnosti SILON a.s., případně dalších společností.

· jako zdroj elektřiny dodávat elektrickou energii do distribuční sítě JČE a.s., popřípadě i jinam.

Dlouhodobý rozvoj 

- závisí na následujících faktorech:

· situace na trhu s elektřinou, legislativní rámec, stupeň liberalizace trhu, vlastnické vztahy rozhodujících subjektů výroby, distribuce a přenosu elektrické energie, forma privatizace energetických společností, atd.,

· strategické záměry mateřské společnosti AES Corp.

V případě příležitosti lze uvažovat v místě stávajícího zdroje s výstavbou dalšího zdroje na výrobu elektřiny založeného patrně na technologii kombinovaného cyklu, tj. plynová spalovací turbína, kotel na odpadní teplo a parní turbína (v blízkosti zdroje se nachází vedení VT plynovodu). Výkon zdroje by byl stanoven na základě studie proveditelnosti., uzavřených smluvních vztahů na dodávku elektřiny a odběru paliva, na základě plnění požadavků ochrany ovzduší apod. 

V případě dlouhodobé podpory v oblasti obnovitelných zdrojů energie by bylo možné uvažovat také o případné změně technologie jednoho z kotlů na spalování biomasy, zřejmě jako přídavného paliva. Tato možnost by připadala v úvahu zejména, pokud by se prokázalo, že v oblasti zdroje je dostatečné množství vhodného paliva k uskutečnění tohoto projektu.

Tepelné hospodářství Prachatice, spol. s r.o.

Instalovaný výkon 35 MW (4 středotlaké parní kotle), roční prodej cca 160 000 GJ, teplonosné médium – voda  (přechod z páry na vodu v předávací stanici), palivo – plyn s možností spalovat olej.

Investiční záměry:

· přestavba kotlů na horkovodní,

· instalace čerpadel s regulovatelnými otáčkami,

· osazení výměníků čištěním TUV,

· primární rozvody do předizolovaného potrubí.

Jitka a.s.

Vyrábí elektrickou energii a teplo především pro vlastní spotřebu zhruba v těchto ročních objemech:

· teplo: (jak pro technologické účely, tak pro klimatizační zařízení a vytápění) v rozsahu cca 280 000 až 300 000 GJ/rok,

· elektrická energie: v rozsahu 25 000 až 26 000 MW/rok,

+ 
voda (průmyslová +pitná) v rozsahu 550 000-600 000 m3/rok.

S těmito objemy je uvažováno i v nastávající zhruba 5-ti-letém období.

Dodávka tepla je pro areál Otín vyráběna v teplárenském zařízení 

JIP-Papírny Větřní, a.s.

Neboť byl v roce 2002 zahájen proces prodeje společnosti, schválené rozvojové dokumenty zachycují pouze značně omezený časový horizont. 

Předpokládá se, že v roce 2003 bude zastavena vlastní výroba elektřiny na parní turbíně v důsledku její ekonomické náročnosti a veškerá elektřina bude nakupována ze sítě. 

V roce 2003 bude postavena stacionární kompenzační jednotka 10,5 MVAr, aby po odstavení parní turbíny byl zajištěn odběr elektřiny ze sítě v zákonem předepsaných mezích účiníku. 

V průběhu loňského roku byla ukončena výroba nebělené sulfitové buničiny a zahuštěného sulfitového výluhu. Tím došlo k podstatnému snížení spotřeby páry ve společnosti. 

Teplárna disponuje dvěma kotli o parních výkonech 90 a 25 tun páry za hodinu (t p/h), které spalují zemní plyn. Uvedené snížení spotřeby páry, zejména v letních měsících způsobilo, že potřebný parní výkon leží na hranici minimálního výkonu kotle 90 t p/h a nad maximálním výkonem kotle 25 t p/h. Z této skutečnosti vyplývá potřeba stavby nového kotle.

Mělo by tedy dojít v roce 2004 nebo 2005 ke stavbě kotle nového o parním výkonu 45 t p/h, který by optimálně zajistil parní potřeby společnosti a zároveň vytvořil potřebnou provozní jistotu. 

Předpokládá se, že trend výroby tepla se v následujících letech nebude příliš měnit a bude se pohybovat okolo 800 až 900 tis. GJ za rok. 

Také spotřeba elektřiny se zřejmě nebude příliš měnit a bude se pohybovat mezi 150 až 160 GWh za rok.
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List1

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Velkoodběr a střední odběr		302494		316494		330494		344494		358494		372494		386494		400494

		meziroční index		1.050443		1.046282		1.044235		1.042361		1.040639		1.039052		1.037584		1.036223

		Maloodběr - podnikatelé		49163		56163		63163		70163		77163		82163		87163		92163

				1.180526		1.142383		1.124637		1.110824		1.099768		1.064798		1.060855		1.057364

		Domácnosti		106623		118123		129623		141123		152623		164123		173323		182523

				1.151809		1.107857		1.097356		1.088719		1.081489		1.075349		1.056056		1.05308

		z toho invid.topení		96800		100400		110170		119900		129700		139500		147300		155100

		index		1.174943		1.03719		1.097311		1.088318		1.081735		1.075559		1.055914		1.052953

		Průměr na dom.v m3		2340		2300		2300		2300		2300		2300		2300		2300

		Celkem spotřeba plynu		458280		490780		523280		555780		588280		618780		646980		675180

				1.085501		1.070917		1.066221		1.062108		1.058476		1.051846		1.045574		1.043587
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