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3101 _019 05 Vahlovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

» Doplrujici tdaje a technické pozndmky obce Mystice

* Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace — nepovoluje vypousténi odp. vod.

Obec Vahlovice je mistni ¢asti obce Mystice a nachazi se 2 km zapadné od této
obce. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 52. Po¢et domU pro trvale bydlici obyvatele je 10.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 8. PocCet rekreantd v obci je cca 19.

Vodovod

V sidle Vahlovice neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Trvale i pfechodné
bydlici obyvatelé jsou zdsobovani pithou vodou pfedevsim z domovnich studni. MnoZstvi
vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody je vyhovujici pouze z ¢asti (bakteriologie).

V osadé je umisténa poZarni nadrz.
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Nt

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

Obec ma Caste¢nou kanalizaci pro vefejnou potfebu, na severni ¢asti komunikace
Blatna — Mystice, do které jsou zaustény obytné domy v severni ¢asti obce a 1 objekt ve
vychodni €asti. Dale jsou do kanalizace svedeny deStové vody z navsi i obci prochazejici
komunikace.

Kanalizace je v majetku mésta Blatna.

Kanalizace je svedena do pfikopu za navsi, dale pak silni¢énim pfikopem ve spadu do
obce Dvoretice, kde pfitéka do rybnika &. kat. 445/1. DeStové vody z obce nezalsténé do
kanalizace stékaji bud do poli na jizni strané obce, nebo tymZz smérem do kanalizace.
Zbyvajici domy maji Zumpy na vyvazeni.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Blatna.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren bude zaustén do mistni vodotece.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 2
archivni &islo : B.2.1-3101 © H2 2004



