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3101 014 00 Lazanky

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

» Situace stavajiciho stavu 1 : 2 000 (bez siti), mapy 1 : 25 000

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace

Obec Lazanky lezZi cca 5 km jihozapadné od Blatné. Pocet trvale bydlicich obyvatel je
70. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 31. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci
45. Pocet rekreantli v obci je cca 140.

Vodovod

V Lazankéach je v provozu vodovod, vybudovany v roce 1992. Majitelem a spravcem
vodovodu je obec LaZzadnky. Na vodovod je napojena prakticky cela stavajici obytna
zastavba a objekty ZD.

) Hlavni fad je veden do aredlu Kooperace, a. s. Blatn4. Na vodovod je pfipojeno dle
OU Lazanky 80 obyvatel, délka vodovodni sité je pfes 1,1 km.

Vodnim zdrojem jsou dva vrty v pramenisti podzemni vody, jizné od Lazanek, ve
vzdalenosti cca 1 km od zastavby. Kapacita prament je celkem 3,03 I/s. Celé pramenisté mé
vyhldSena ochranna pasma vodniho zdroje l.a Il.stupné.

Voda z pramenisté je vedena do akumulagniho vodojemu LaZanky o obsahu 150 m?®,
max. hladina 562,25, dno 558,93 n.m.

Z vodojemu je veden gravitacni vodovod JS 150, pro areal Kooperace, a. s. Blatna.
Z VDJ je voda vedena gravitacnim fadem z IPE DN 80 do zasobovaci sité.

Stavajici vodovodni sit’ je pfevazné z IPE trub DN 80.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2% ro¢né.
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Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lazanky. Kanalizacni sit je
jednotného systému a je vybudovana prakticky na celém Uzemi Lazanek. Délka kanalizace
je cca 850 m. Cast sité spliiuje pozadavky na provoz jednotné kanalizagni sité, ¢ast bude
vyZadovat postupnou rekonstrukci.

Cela kanaliza¢ni sit je vyusténa do poZzarni nadrze v obci. Pfepad z nadrZe je veden
povrchové pfes pozemky do druhé nadrze a z ni do rybniku Velkého Ostrého.

Stavajici kanalizace je pfevazné z betonovych trub DN 300 az DN 500, nejsou zde
revizni Sachty.

Splaskové vody jsou &istény pouze provizorné pomoci septikd a zump. Cisticka
odpadnich vod neni vybudovana.

Na jihovychodnim okraji katastru LaZanek je vybudovan zemédélsky komplex
Kooperace, a. s. Blatnd. Odpadni vody jsou svedeny oddilnou kanalizaci do jimky na
vyvazeni.

Hlavnim vodnim recipientem celého Uzemi je feka Otava.

Obec Lazanky ma rozhodnuti OU Strakonice o vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych z obecni kanalizace Lazanky, z vyusti €. 1 do rybnic¢ku p.€. 2 a vyusti ¢. 2 do
biologické nadrze p.€. 718, v k.U. LaZanky, s platnosti do 31.12.2008.
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Vyhledové obec pfedpoklada s vybudovanim COV na 150 EO. Ve vyhledu bude
stavajici kanalizace ponechana a doplnéna o nové fady z PVC DN 300. Odpadni vody
budou gravitadné a vytlakem svedeny do nové COV. Na kanalizaci se bude nachazet jedna
Cerpaci stanice. Celkova délka novych kanaliza¢nich fadu bude 1,770 km. Recipientem bude
Travnicky rybnik.
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