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3101 _021 00 Sedlice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec Sedlice leZi v povodi Sedlického potoka, ktery je soucésti SirSiho povodi feky
Lomnice, v byvalém okrese Strakonice 11 km od Blatné. PocCet trvale bydlicich obyvatel je
1066. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 300. PocCet rekreacnich chalup je v obci
100. Pocet rekreantli v obci je cca 240.

Vodovod

Vodovodni soustava se sestava z jimacich objektd, vytlaéného fadu, vodojemu a
zasobovaci sité.

Jako jimaci sité slouZzi tfi vrty. Vrty Se 1 a Se 3 byly napojeny sou¢asné s celym
vodovodnim zafizenim v r. 1973, vrt HV-1 byl napojen dodate¢né v r. 1978. Ve vrtech jsou
osazena ponorna Cerpadla s vytlatnym potrubim, vytlaky jednotlivych vrtd se spojuji ve
spolecny vytlaény fad. U vSech vrtl je vybudovana vstupni Sachta z betonovych skruzi.

Vytlaény fad vychazi z Sachty €. 3 a vyustuje v nadrzi vodojemu. V km 0,875 je

nejvyssi bod fad a pro odvzduSnéni je v ném umistén podzemni hydrant.
Vodojem je umistén na kopci ,Na Vrazi“ zapadné nad obci.

Vodovod Sedlice byl pro zajisténi dostatecneho mnozstvi a kvality pitné vody pfipojen
na VSJC — Rimov (2008). Pfivodni fad do VDJ Sedlice I. je délky 1574 m.

Zasobovaci sit sestdva ze zasobovaciho pfivodniho fadu a zjednotlivych
vodovodnich fadl v rozvodné siti. 5
Nejvétsimi odbérateli jsou ZD, Blatenska ryba, ZS.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se pFfedpoklada s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu.
Pravidelna obnova stavajicich vodovodnich Ffadl a objektl na nich bude probihat postupné
min. 2% ro¢né. S rozvojem obce Sedlice i pfilehlych osad se bude pokracovat s rozSifovanim
vodovodni sité v souladu s plathym Gzemnim planem.
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Kanalizace

Kanalizacni sit v obci ma povahu jednotného systému odvadéjici povrchové i
odpadni vody z intravildnu obce. Na kanaliza¢ni siti je vybudovana jedna Cerpaci stanice a
kanalizace je vylsténa na COV. Kanalizaéni &erpaci stanice je umistnéna v jihovychodni
Casti obce za Zelezni¢ni trati na samostatném kanalizanim sbéraci, na kterém byla pro
regulaci mnozstvi odpadnich vod zfizena odleh€ovaci komora.

Cistirna odpadnich vod se sklada z hrubeho predcisténi, biologickeho Cisténi a
kalového hospodarstvi. Odpadni vody jsou na COV pfivadény gravitacnim pfivadéem a
vytlaénym potrubim z ¢erpaci stanice.

3 Nova COV byla uvedena do provozu po rekonstrukci stavajici gistirny v roce 2002.
COV je umistnéna na severovychodnim okraji obce na levém bfehu Sedlického potoka.

Vycisténé odpadni vody jsou odvadény do melioracniho odpadu, ktery je zalstén do
rybnika Kostelecky.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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V navrhovaném obdobi se pfedpokladd celkova obnova stavajici kanalizace pro
vefejnou potfebu mésta Sedlice, ktera je podle monitoringu ve velmi Spatném stavu.

Ve vyhledu se pogita s intenzifikaci stavajici COV (v roce 2002 byla provedena
rekonstrukce nitrifikace a aerace). UvaZuje se s obnovou biofiltru, doplnénim technologie.
Dale s celkovou obnovou kanalizaéni ¢erpaci stanice.

Probiha dostavba kanalizace v obci a rozSifeni kanaliza¢ni sité do rozvojovych ploch.,
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