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3101 019 02 Lacina

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
» Doplrujici tdaje a technické pozndmky obce Mystice

Obec Lacina je mistni ¢asti obce Mystice a nachazi se 2 km jizné od této obce. Pocet
trvale bydlicich obyvatel je 24. Po€et domu pro trvale bydlici obyvatele je 10. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 52. Pocet rekreantli v obci je cca 117.

Vodovod

V osadé Lacina neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou
zasobovani pitnou vodou predevsim z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
dostate¢né. Kvalita vody je vyhovuijici pouze z ¢asti (bakteriologie).

V osadé je umisténa pozarni nadrz.
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

VétSina domu je napojena na kanalizaci, ktera byla budovana v letech 1973-1978. Je
spolecna pro deStovou a splaskovou vodu. Po technickeé strance naprosto neodpovida
pFislusné normé& CSN. Kanalizace je v majetku mésta Blatna.

V roce 1978 byla byvalym MNV Mystice zbudovana kanalizace DN 600 m a do této
byla vpusténa vodote¢ z rybnika &. kat. 273. Tato vétev v délce cca 230 m nema ani jednu
revizni Sachtu.
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Kanalizace vytéka do biologického rybnika, odkud pak potickem v délce cca 500m
do feky Lomnice.

*kkkkk*x

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2015 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Blatna.

Dalsim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzZivany. Odtok z mikroCistiren bude zalstén do stavajici kanalizace a do
povrchovych vod.
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