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3101_016_00 Lnafe

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Uzemni plan obce Lnéafe — z kvétna 2002

* Kanaliza¢ni fad Lnéafe — z listopadu 1999

* Generel kanalizace (Hydroprojekt 2002)

Obec Lnare se nachazi 7,5 km severozipadné od Blatné. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 697. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 173. Pocet rekreacnich
chalup a chat je v obci 72. PocCet rekreantd v obci je cca 290.

Vodovod

Pro zasobovani obce pitnou vodou slouZi vrtand studna a pramenné zafezy
s pramenni jimkou. Vrtaci studna leZi na pozemku v Kasejovicich , vzdalenych od kraje LnéaF
severozapadnim smérem. Vybudovana byla v r. 1975.

Z vrtu je voda dopravovana do vodojemu polyetylénovym potrubim.

Pro akumulaci pitné vody je postaven prefabrikovany typovy vodojem a manipulaéni
komorou. Vodojem je podzemni a sestava se ze dvou komor.

Z vodojemu je voda dopravovana do obce litinovym potrubim (ptvodni pfivadé¢ do
obce je z roku 1927). 3
Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.
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V navrhovaném obdobi se predpokladd vyuzivani stavajiciho vodovodu. Obnova
vodovodnich fadu, objektd a technologickych zafizeni na vodovodni siti bude probihat
postupné min. 2% roc¢né.

Planuje se obnoveni pfivodniho fadu od starého vodojemu u zdroji Kasejovice do
obce v délce cca 2,00 km.

Obec déale predpoklada obnovu a sanaci zdroj pitné vody, doplnénim zdroju
podzemni vody, napojenim novych vrt( s kvalitni pitnou vodou a modernizaci Gpravny vody
s 0sazenim nové technologie.

Postupné se s rozvojem obce rozSifuje vodovodni sit v ramci platného uzemniho
planu.
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Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace pro vefejnou potfebu je obec Lnéfe. Jsou zde
vybudovany Useky kanalizace a podpovrchového odvodnéni, které odvadéji do mistnich
rybnik( splaskové a deStove, castetné i povrchové tekouci vody. Stavajici kanalizace je
vyusténa do rybnikd na cca 10 mistech (kanaliza¢ni vyusti V1 az V10).

Kanaliza¢ni sit’ je ¢aste¢né jednotného systému, ¢aste¢né oddilna a je vybudovana
v pfevazné Casti uzemi Lnafh. Délka kanalizace je cca 4,3 km, kanaliza¢ni sit je rdzného
stari i profild, ¢ast sité je novéji vybudovana a splfiuje pozadavky na provoz jednotné i
oddilné kanalizagni sité. V obci se nachéazi stavajici COV.

Obec Lnafe ma rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z obecni
kanalizace Lnére:

-z wvyusti €.1 do rybnika Vesky
-z vyusti €. 5 a 6 do rybnika Zamecky
-z vyusti €. 8 do rybnika Podhéjsky

v k.U. Lnafe, na fece Lomnici €.h.p. 1-08-04-003, s platnosti do 31. 12. 2017. Vyusti €. 3,4 a
7 kanalizace Lnare, které nemaji povoleni o vypousténi odpadnich vod nejsou v sou€asné
dobé pouzivany.

V roce 2003 probé&hly sanaéni prace (po povodnich) na stavajici kanalizaci a COV
LnéFe. Byla provedena intenzifikace stavajici COV na 300EO. Preklenovaci COV Gisti
odpadni vody z ¥ obce.

V soudasné dobé natékaji odpadni vody na COV od 150EO, co? je 50% kapacity
COV. Na COV je umoznén obtok pfed natokem na hrubé ruéné stirané éesle. Dale nasledu;ji
jemné rucné stirané Cesle, lapak pisku, balena nadrz rozdélena na denitrifikaci, nitrifikaci a
dosazovaci nadrz. Aerace je jemnobublinnd. Méfeni mnoZstvi odpadnich vod je
nainstalovano na odtoku, a to ultrazvukovou sondou v Thomsonové Z?labu. Sougasti COV je
kalova nadrz a nadrz na pisek.
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Vyhledové obec pfedpoklada s vybudovanim nové centralini COV dle generelu
kanalizace (Hydroprojekt 2002). V COV budou &idtény splaskové a odpadni vody z celé
zastavby Lnafd a Zahoréic. Kapacita COV bude 1600 EO. Umisténi centraini COV je
navrzeno na vychodnim okraji zastavby Lnéfa, na levém bfehu Zameckého rybnika, na
parcelach &.p. 389, 388/1. V ramci vybudovani nové COV budou v obci umistény dvé (3-
celkem) nové precerpavaci stanice a stavajici kanalizacni bude nové vybudovana z 90%.

Nova kanaliza¢ni sit v Lnafich bude délky cca 8,258 km. (Nova kanalizaéni sit
v Zahor¢icich bude délky cca 1,659 km.) Celkova délka nové kanalizace bude cca 9,917km.

Ve vyhledu se pocCitd s rozSifovanim kanaliza¢ni sité v souladu s pozemkovymi
Gpravami a Uzemnim planem. Pribézné probiha pravidelna obnova stavajicich kanaliza¢nich
fadu a zafizeni na stokové siti.
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