Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_075_00 Zahaji

Podklady

« Nebyl obdrZzen Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Zahaji (399.00 — 420.00) se nachazi cca 15 km severné od mésta Ceské Budgjovice.
V obci je trvale hlaSeno 355 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna vyrazny narust poctu
obyvatel.

Vodovod

Obec Zahaji je napojena na vodovod Zliv - OleSnik - Dfiteri, Purkarec z vodojemu Chlum
300 m® (472.00/468.00) pres redukci tlaku. Rozvodné Fady v obci jsou z A 100, LT 80 — 100
a IPE 80 — 100 v celkové délce cca 2,5 km v obci je 125 vodovodnich pfipojek.

PFirodnim zdrojem pozZarni vody jsou pozarni nadrze v obci.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
Vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu vodovodu se navrhuje jeho postupna
vymeéna, v l.etapé se jednd o vyménu eternitového potrubi  RozSifovani obce probiha
v havaznosti na planovanou vystavbu.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcCisténi v septicich
napojeno cca 97 % obyvatel. Je vybudovana z betonovych trub DN 500 v celkové délce
1,4 km a DN 600 v celkové délce 0,8 km. Kanalizace je zausténa do Bezdrevského potoka.
Odpadni vody od 3 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Provozovatelem kanalizace je obec.
*kkkkkk

V roce 2004 probéhne rozSifeni kanalizace v délce cca 400 m DN 300.
Ve vyhledu se v obci pfedpoklada vystavba mechanicko - biologické Cistirny odpadnich vod
s nitrifikaci a denitrifikaci — je vydano UR.
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N&vrhové parametry COV : Qu = 130 m®/den
BSKs; = 38,19 kg/den
EO = 637

Mechanicky stupen Cistirny je tvofen jemnymi, strojné stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou
na zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude
Cerpaci stanice vybavena mélnicim Cerpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni
pisku. Toto FeSeni zcela nahradi mechanickou c&ast Ccistirny, je provozné osvédceno
na mnoha Cistirnach a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabki na
cistirné a s jejich naslednou likvidaci.

Biologicka ¢éast bude rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek. Aktivaéni
systém feSen jako klasicky systém s pfedfazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci kalu
ve vertikalnich dosazovacich nadrzich.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu. Michani
denitrifikace zabezpe&i ponorna vrtulova michadla, nitrifikace bude provzdusnovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani stroju.

Prebytecny kal bude uskladriovan v zasobnicich kalu, kde bude za mirného provzdusnovani
udrzovan v aerobnim stavu. Takto navrzenym reZzimem provozu tohoto zasobniku bude kal
soucasné pribézné zahuStovan a stabilizovan. Stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet
na zemédslské pozemky, pfipadné odvadén k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych
timto technologickym zafizenim. Kalova voda bude pribézné odtahovana zpét do Cisticiho
procesu.

Odpad z COV se zausti do Mydlovarského potoka.

Pro napojeni stavajici kanalizace na COV bude vybudovéano cca 100 m fadu. Pfed COV je
navrzena odleh¢ovaci komora pro oddéleni deStovych vod.
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