Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Jivho
Kdd Casti obce 3102_034_00
PRVKUK
Nazev obce Jivno
Kod CISOB 535761
Cislo ORP 3102
Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Jivno (547,00 — 568,00) se nachazi cca 8 km severovychodné od mésta Ceské Budéjovice. V obci
je trvale hlaseno 400 obyvatel (rok 2021). Obec pfedpoklada do budoucna vyrazny narust poctu
obyvatel. U obce se nachazi chatova oblast.

Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Rudolfov-Jivno jimaci zafezy, jimka, studna.

B.2 Demograficky vyvoj

Jivho

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 298 376 450 310 290
pfechodné
bydlici/rekreanti 240 240 240 0 0
celkem 538 616 690 310 290

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna, vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Jivno je napojena na vodovod, ktery zasobuje 80 % trvalych obyvatel. Obyvatelé nenapojeni na
vodovod jsou zasobovani pitnou vodou z domovnich studni. Mnozstvi vody ve studnich je nedostatecné,
kvalita vody neni vyhovuijici.
Zdrojem vody je kopana studna, odkud je voda ¢erpana fadem DN 80 (958 m) do vodojemu Jivno 50
m3 (568,00/565,00), odkud natéka do spotiebisté gravitacné fadem DN 125 (232 m). Rozvodné fady
jsou v dimenzich DN 50 — DN 100 o celkové délce cca 1 940 m. V obci je 78 ks vodovodnich pfipojek o
celkové délce cca 1 500 m.
Obec ma nékolik zdroji vody:
e Zdroj¢. 1 voda ze zarezl — voda je akumulovana v jimacim objektu (studna), ktery se nachazi
v objektu Cerpaci stanice, odkud je voda €erpana vytlacnym fadem DN 90 (958 m) do VDJ
Jivno o objemu 50 m3. Odtud je poté voda ¢erpana ATS do mista spotieby.
e Zdroj €. 2 hlubinny vrt, ktery je realizovany vedle VDJ, ale neni dostate¢né kapacitni. Pfipojen
je do vytlaéného Fadu.
e Zdroj €. 3 vrt J-2 — byl zprovoznén koncem roku 2019 s vydatnosti 0,6 I/s. Umistén je nedaleko
CS a pfipojen je také do vytlagného fadu.
Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik.

Vlastnikem vodovodu je obec Jivno a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.
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C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k nedostate¢né kubatufe stavajiciho vodojemu je nutné doplnit vodojem o 1 komoru o objemu
50 m3. Predpokladané naklady 1,6 mil. K¢

Vzhledem k pfedpokladanému narudstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno rozSifeni rozvodné
vodovodni sité (Jivno, lokalita Vyhlidky). Obec ma zpracovanou PD pro lokalitu Vyhlidky, ktera fesi
zprovoznéni hlubinného vrtu HV-2, vybudovani VDJ o objemu min. 10 m® s ATS a vodovodu.
Predpokladané naklady cca 6 mil. K&.

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadd a objektu.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano (napojeni na COV Ceské Buds&jovice)

D.1 Stavajici stav

Obec Jivno mé nové vybudovanou splaskovou kanalizaci pro 80% obyvatel, ktera je pfes Cerpaci stanici
napojena sbéradem na kanalizaci mésta Ceské Budgjovice a nasledné na COV Ceské Budsgjovice.
Splaskova kanalizace je z PVC 250 v délce cca 2,5 km.

Kanaliza¢ni sit’ je tvofena rourami v dimenzich DN 250 — DN 500. Délka kanaliza¢nich stok v celé obci
je cca 3 600 m. V obci je 102 ks kanaliza¢nich pfipojek délky cca 1 000 m.

Destova kanalizace odvadi vody do recipientu.

Vlastnikem kanalizace je obec Jivno a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Souc¢asna kanalizace vyhovuje kapacitou az do konce sledovaného obdobi. Vyhledové se uvazuje o
pFipojeni na kanalizaci a COV zbylych 20% obyvatel. S ohledem na technicky stav stokové sité
navrhujeme jeji prabéznou rekonstrukci.

Vzhledem k pfedpokladanému nar(istu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno rozsifeni
kanaliza¢ni sité (Jivno, Vyhlidky).

Je navrzeno vybudovani tlakové kanalizace v lokalité Vyhlidky v celkové délce cca 1,4 km. Kanalizace
bude zausténa do uklidiiovaci $achty, odkud bude odvedena samospadem do &erpaci $achty CSOV
Hlincova Hora, ze které bude dale ¢erpana do gravitaéni stoky do kanalizace mésta Rudolfov a dale na
COV Ceské Budsgjovice. Predpokladané naklady cca 5 mil. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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