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3102_032_00 Choty &any

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Chotygany (512.00 — 532.00) se nachazi cca 11 km severovychodné& od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 219 obyvatel. Obec pfedpokladad do budoucna mirny
narlst poctu obyvatel.

Obec se nachazi v CHOPAYV Tieboriska panev.

Vodovod

Obec ChotyCany ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 95 %
obyvatel.

Obec je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z vodojemu Chotyéany 12 000 m°
(536.00/531.00) pres AT stanici.

Rozvodné fady v obci jsou z PE 110 a PE 90 v délce 2 830 m. V obci je 88 pfipojek.

V obci neni pfirodni zdroj pozarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Chotycany.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.
Vodovod je novy, je pocitano s béZnou udrzbou a opravami. Déle se pocitd s obnovou
technologie ATS.

Vzhledem k pfedpokladanému nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Uvazuje se o vybudovani fadu DN 400 z UV Dolni Bukovsko do VDJ Choty¢any, fad je
navrzen v profilu DN 400 v délce cca 13 km. Rad bude slouZit jak pro stavajici zasobovani
(bude provedena odbogka DN 150 do VDJ Sevétin), tak pro nahradni zasobovani mésta
Ceské Budgjovice.

Kanalizace

Obec se nachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Tieboriska panev.

Obec mé ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po pfed¢isténi v septicich
napojeno 185 obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub DN 300 - DN 600
v celkové délce 1,7 km, v raznych ¢asovych udobich, misty meélce ulozena, nedostate¢né
tésnéndé a svym provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.
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Kanalizace je zausténa do Dobiejovického potoka.
Odpadni vody od 42 obyvatel jsou svedeny na COV - BIOFLUID 7,5 s navrhovanymi
parametry:

Qq = 7,5 m%d
BSKs =3 mg/d
EO =50

Destova kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem a majitelem kanalizace je obec Choty¢any.
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Mimo odpadnich vod béZzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nasledujici
producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Pa.¢islo

Producent

Vyroba

get zandstnand

Q nt/d

BSKekg/d

1

AGROPROFIT

15

0,8

0,3
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Vzhledem k nepfili§ dobrému technickému stavu splaskové kanalizace je navrzena jeji
postupnd rekonstrukce.

Vzapadni Casti obce je navrzena vystavba nové centralni COV. Navrh poédita s kapacitou
200-250 EO. Dale se uvazuje o pfebudovani stavajici COV (pro 50 EO) na jihu obce na CS

a precerpavani splaskové vody na budouci centralni COV.

Na vychodé obce bude ze stavajici zastavby podchycena kanalizacni vyust, vybudovana Cs
a splaskove vody budou precerpavana na budouci centralni COV
Po dostavbé COV dojde k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na kanalizaci a je

navrzeno rozSireni kanalizaéni sité.
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