Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Sedlo

Kdd Casti obce 3102_036_02
PRVKUK

Nazev obce Komarice

Kod CISOB 535877

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Sedlo (466,00 — 500,00) je mistni ¢asti obce Komafrice a nachazi se cca 2 km jizné od ni. V mistni ¢asti
je trvale hlaseno 47 obyvatel.
Mistni ¢ast se nachazi v OPVZ — Sedlo podzemni.

B.2 Demograficky vyvoj

Sedlo

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 30 46 60 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 33 33 33 0 0
celkem 63 79 93 0 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Sedlo neni v sou€asné dobé zdsobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé pouzivaji ke
svému zasobeni soukromé studny.
Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz.

C.2 Navrhovy stav

Obec si nechala v roce 2019 zpracovat novou studii feSici ve dvou variantach zasobovani vodou obce
Komafice a mistnich ¢asti PaSinovice, Sedlo a Stradov. Tato studie ukazuje kromé cesty vlastnich
zdrojG také moznost napojeni planovaného vodovodu na VSJC. Obec se rozhodla pro variantu napojeni
na VSJC. V prvni etapé se vybuduje pfivodni fad DN 80 v délce cca 4,4 km z BraniSovic do Komafic
pres m.¢. Pasinovice. V druhé etapé by se pozdéji dle finan¢nich moznosti obce zfizoval také pfivodni
fad DN 80 do m.¢. Sedlo v délce cca 2,3 km a rozvodné fady DN 80 v celkové délce cca 0,9 km.
Predbézna cena privodniho fadu je 5,31 mil. KE bez DPH, rozvodnych fadd v mistni ¢asti Sedlo je 3,08
mil. K& bez DPH.
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neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balena pitna voda
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Uzitkova voda - cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast nema vybudovanou kanalizaci. .
Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi Fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potteba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.
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