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B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_017_00 Dfitef

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod(i a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Dfitefi (426.00 - 450.00 m n.m.) se nachazi cca 20 km severné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 587 obyvatel.

Vodovod

Obec Ditefi je napojena na vodovod Zliv - Olesnik - Purkarec z vodojemu Dfitefi 2 x 250 m?
(470.87/467.57).

PFivodni Fady jsou z PE 160 délky 6 412 m.

Rozvodné fady jsou z PE DN 50 — 110 a z LT 100 a 150, celkova délka fadu je cca 3 870 m.
V obci je 200 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 3 500 m.

Zdrojem poZzarni vody jsou pro obec tfi rybniky, které se nachazi v jeji blizkosti.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., jeho vlastnikem je obec Dfiter.
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Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Je nutné vzhledem k havarijnimu stavu vodovodni sité provést jeji rekonstrukci — cca 80 %
sité. Dale je tfeba provést stavebni opravy vné i uvnitf vodojemu.

Kanalizace

V obci je vybudovana destova a splaskova kanalizace .
Splaskova kanalizace je vybudovana pfevazné z betonového potrubi DN 300 (1,92 km), DN
400 (0,76 km), DN 500 (0,11 km), DN 700 (0,17 km) a DN 800 (0,04 km). Celkova délka
kanalizace je 4 800m.Kanalizace je napojena na COV.

Parametry COV : Qu = 60 m3/d
BSKs = 21 kg/d
EO = 350

Jedna se o Stérbinovou nadrz a aktivaci, bez odstranéni N a P. Kal se vyvazi na pole.
Od 135 obyvatel jsou odpadni vody odvadény po predcisténi v septicich pfimo do recipientu.
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Destové vody jsou odvadény do recipientu

Provozovatelem a majitelem kanalizace i COV je obec Dfitef.
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V obci bude ve vyhledu nutné provést rozsifeni COV, aby do ni mohla byt napojena cel&
obec a v cilovém roce 2010 i dovazeny obsahy bezodtokovych jimek z okoli.

Jedna se o dostavbu jesté jedné Stérbinové nadrZze a balené aktivaéni COV o kapacité
350 EO.

Kapacita rozsitené COV : Qu = 120 m*/d
BSKs = 42 kg/d
EO = 700

Stokova sit’ se dopini 0 1,2 km oddilné splaskové sité DN 300 mm z PVC nebo kameniny
v oblasti nové zastavby.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prab&Znou rekonstrukci.
Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno
rozSifeni kanalizaéni sité.
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