Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Polzov

Kdd Casti obce 3102_045 02
PRVKUK

Nazev obce Mokry Lom

Kod CISOB 535842

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Polzov (488,00 — 600,00) - mistni ¢ast obce Mokry Lom, nachazi se cca 2 km jihovychodné od ni a je
zde trvale hlaseno 18 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Polzov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 16 18 20 18 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 6 / / 6 0
celkem 22 25 27 24 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Polzov je zasobena z vodovodu. Voda ze studny s vydatnosti 0,2 I/s natéké bez Upravy do
vodojemu o objemu 8 m3. Do spotfebisté je voda dopravovana gravitaéné. Rozvodné fady jsou z IPE
63 délky 200 m. V obci je 12 ks vodovodnich pfipojek.

Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Mokry Lom.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prdzkumu
na realizaci vrtu HV-2 o projektované hloubce 30 m na pozemku p.¢. 3480 v k.U. Mokry Lom, ktery bude
v pfipadé realizace slouzit jako posilujici zdroj podzemni vody pro mistni ¢ast Polzov.

Vyhled
Po pfipadné realizaci vrtu probéhne pfipojeni na vodovodni sit’.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec nema kanalizaci. 5
Odpadni vody od vSech obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod
a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi feSeno
instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filir u jednotlivych nemovitosti. PFi
navrhovani a umistovani DCOV &i septik(l je potfeba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



