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 3102_058_05 Kladiny   
 

 

Podklady 
 
 Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění 

odpadních vod 

 Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 
1997 

 Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 5.12.2014 
 

Osada Kladiny (492.00 – 513.00) je místní částí obce Římov a nachází se cca 1 km jižně od 
ní. V obci je trvale hlášeno 22 obyvatel. 

Vodovod 

Místní část Kladiny je napojena AT stanicí + VDJ 2x25 m3 na vodovod Netřebice-Římov (CK 
= ÚV Plav ) přes vodojem (Vesce )150 m3 (519.00/513.80).  
Přívodní řad do VDJ Kladiny - PE 90 délky 1243 m a OC 80 délky 50 m (gravitační). 
Výtlačný řad do místní části je z PE 90 délky 1370 m. Vodovod dále pokračuje do Branišovic. 
V obci je 17 vodovodních přípojek. 
 
Zdrojem požární vody je požární nádrž. 
 
Vodovod je ve správě ČEVAK a.s. 

******* 

Navrhuje se obnova a rozšíření stávajícího vodovodního potrubí a technologického zařízení. 
Rozšíření bude pokračovat v lokalitách v souladu s Územním plánem Římov. 

Kanalizace 

V místní části Kladiny je vybudována kanalizace, která je napojena na ČOV Římov. Délka 
kanalizace je cca 2388 m z PVC 300 a kameniny DN 300 (nová + původní v místní části). Na 
síti jsou dvě přečerpávací stanice. Tlaková kanalizace je z PE 125 v délce 465 m. 
 
Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. 

******* 

Navrhuje se obnova a rozšíření stávajícího kanalizačního potrubí a technologického zařízení. 
Rozšíření bude pokračovat v lokalitách v souladu s Územním plánem Římov. 
 


