Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na Uzemi Jiho¢eského kraje

A. NAZEV OBCE

Hary
Kdd Casti obce 3102_030_00
PRVKUK
Nazev obce Hary
Kod CISOB 535753
Cislo ORP 3102
Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Hary (462,00 — 514,00) se nachazi cca 7 km severovychodné od mésta Ceské Budéjovice. V obci
je trvale hlaSeno 592 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Hary

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 463 592 605 548 480
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 463 592 605 548 480

C. vODOVODY
Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Hury je napojena na vodovod Usilné — Lisov — Hury z vodojemu Hary 300 m3 (529,00/525,00)
a vodovodni sit Rudolfov (vodojem Rudolfov Il 250 m? 545,00/542,00).

Rozvodné fady jsou v dimenzich DN 50 — DN 150 o celkové délce cca 7,39 km. V obci je 240 ks
vodovodnich pFipojek.

Zdrojem pozarni vody jsou dva navesni rybniky.

Vlastnikem vodovodu je obec Hury a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan. S ohledem na
technicky stav vodovodni sité navrhujeme jeji pribéznou rekonstrukci.

Je zpracovana PD na vybudovani vodovodu z PE 100 v délce 155 m, ktery bude pfipojen na stavajici
vodovod v ulici Dolni. Na severnim okraji zastavby jsou planovany prelozky vodovodu.

Vyhled
Vzhledem k pfedpokladanému naristu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZeno rozsifeni rozvodné
vodovodni sité v souladu s UP a planovanou vystavbou.

C.3 Nouzové zasobovani vodou
Pitna voda — dovoz cisternou
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Uzitkova voda — navesni rybniky

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano, napojeni na COV Ceské Budg&jovice

D.1 Stavajici stav

Obec ma ¢astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich napojeno
90 % obyvatel. Je vybudovana prevéazné z betonovych trub DN 300 a DN 400 v celkové délce 5,9 km,
v riznych ¢&asovych Udobich, misty mélce uloZzend, nedostatecné tésnéna a svym provedenim
nevyhovujici sou¢asnym normam.

Odpadni vody od 10 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Kanalizaéni sit je tvofena rourami v dimenzich DN 250 — DN 500. Délka kanaliza¢nich stok v celé obci
je cca 6,93 km. V obci je 186 ks kanaliza¢nich pfipojek.

V roce 2002 bylo provedeno napojeni obce na COV Ceské Budgjovice.

Napojeni je provedeno sbéracéem R1 a R. Sbéra¢ R1 odvadi odpadni vody z Hdr do sbérace R, odkud
jsou odvadény odpadni vody spole¢né z Adamova, Rudolfova a Hir.

Vyuzita je stavajici jednotna kanalizace, ktera je po odlehéeni napojena na sbérac R1.

Mnozstvi a znecisténi odvadénych odpadnich vod:

Q24 = 60 m3/den
BSKs = 24 kg/den
EO = 400

Destové vody z odleh&ovaci komory jsou odvedeny do potoka Certik.

Vlastnikem kanalizace je obec Hury a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav
S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prdbéznou rekonstrukci.
Vyhled

Vzhledem k predpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno rozsifeni
kanaliza¢ni sité v souladu s UP a planovanou vystavbou.
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