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 3102_017_03 Malešice   
 

 
Podklady 
 
• Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění 

odpadních vod. 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
Obec Malešice (418.00 - 430.00 m n.m.) je místní částí obce Dříteň a nachází cca 3 km 
severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 109 obyvatel. 

Vodovod 

Obec Malešice  je napojena na vodovod Zliv - Olešník - Purkarec z vodojemu Dříteň 250 m3 
(470.87/467.57). Vodovod byl v obci vybudován v r. 1996.  
Přívodní řad (Rozvodna Kočín – Malešice) je z PE 110 délky 1 451 m. 
Rozvodný řad je z PE DN 90 – 110 o celkové délce cca 2 127 m. V obci je 42 ks 
vodovodních přípojek o celkové délce 500 m. 
 
Zdrojem požární vody je návesní rybník, případně rybníky v okolí obce. 
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. jeho vlastníkem je obec Dříteň. 

******* 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě 
běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí. 
Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo 
rozšíření rozvodné vodovodní sítě. 

Kanalizace 

Obec nemá splaškovou kanalizaci. 
Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích 
napojeno 100 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových 
údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující 
současným normám. Délka kanalizace je cca 1300m. 
Dešťová kanalizace je zaústěna do potoka, ústícího do rybníka Bělohůrecký. 

******* 
Je navrženo v obci vybudovat ČOV s kapacitou 150 EO  a kompletní novou kanalizační síť o 
celkové délce cca 2000 m DN 300 - 400. 



 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

 B.2.2 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3102 – České Budějovice 
 

číslo projektu : 1777 červen 2013 Strana 2 
archivní číslo :  B.2.2-3102 
 
 
 

Nová splašková kanalizace povede v souběhu se stávající kanalizací a bude rozšířena i do 
zatím neodkanalizovaných oblastí. 
Stávající kanalizace bude nadále využita jen pro odvod dešťových vod. 
 


