Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102 _055 01 Tupesy

Podklady

« Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Tuplesy (413.00 — 427.00) je mistni ¢asti obce RadoSovice a nachazi se cca 2 km
vychodné od ni. V obci je trvale hldSeno 44 obyvatel.

Vodovod

Tupesy jsou napojeny na vodarenskou soustavu Rimov z fFadu V&elna-Hlavatce z vodojemu
Véelna 36 000 m® (462.00/457.00).

Zasobni fad do mistni ¢asti Tupesy (odbocka ze zdsobniho fadu pro Rado3ovice) je délky
350 m PVC 160, rozvodné fady délky 350 m.

Zdrojem poZzarni vody je pozarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je ZD Dubné, sidlo Zaboviesky.
*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Je
navrzeno rozSifeni vodovodu do oblasti planované vystavby v délce cca 150 m DN 80.

Kanalizace

Obec ma c&aste¢nou deStovou kanalizaci, na kterou je po predcCisténi v septicich napojena
vétSina obce. Kanalizace je zausténa do rybni¢ka za obci. Celkova délka kanalizace je cca
600 m vétSinou z betonovych trub.

DesStové vody jsou odvadény kanalizaci nebo systémem pfikopd, struh a propustku.
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S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pithou vodou
vyuzivany mistni zdroje, navrh feSeni problematiky likvidace odpadnich vod je rekonstrukci
stavajicich pfipadné vystavbou novych vicekomorovych septikll doplnénych o zemni filtr
nebo filtr s popilkovou naplini s docisténim ve vhodnych nadrzich (vyuziti mistnich rybnikd).

Obec pocita s rozsifenim stavajici kanalizace do oblasti planované vystavby o cca 100 m.
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