Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_057_01 Hlinsko

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Hlinsko (409.00 — 419.00) je mistni Casti obce Rudolfov a nachazi se cca 3 km
jihozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 164 obyvatel.

Vodovod

Obec Hlinsko je napojena na vodovodni sit mésta C.Budé&jovice (vodojem Staré Hod&jovice
4000 m® 462.00/457.00).

Rozvodné fady jsou z eternitu DN 125 PE 90 o celkové délce 880 m. V obci je 34 ks
vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 100 m.

Zdrojem pozarni vody je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je mésto Rudolfov.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zistane zachovan
Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu je navrZzeno rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Je nutné provést vyménu vodovodnich fadu z eternitu.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Na tuto kanalizaci je napojeno 117 obyvatel.
Délka kanaliza¢nich stok v celé obci je cca 910 m. V obci je 37 ks kanaliza¢nich pfipojek
délky cca 100 m.

Destoveé vody jsou vypoustény do Vrateckého potoka.

Od roku 2002 je provedeno napojeni kanalizace do kanalizani sit¢ meésta Ceské
Budéjovice, kterd odvadi odpadni vody na centralni COV Ceské Budéjovice.

Provozovatelem kanalizace v obci je CEVAK a.s., vlastnikem je mésto Rudolfov.
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Ve vyhledu se navrhuje rozSifeni kanalizacni sité do oblasti pfedpokladané vystavby.

Soucasny stav kanalizacniho systému v obci je vyhovujici a spliujici poZzadavky az do
konce sledovaného obdobi.
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