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ENGINEERS

3102_025 01 Bavorovice

Podklady

¢ Nebyl dodan Dotaznik s uddaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Bavorovice (376.00 - 378.00 m n.m.) je mistni ¢asti mésta Hluboka nad Vitavou a
nachazi cca 3 km jizné od ni. V obci je trvale hlaSeno 310 obyvatel.

Vodovod

Obec Bavorovice je napojena na vodovodni sit C. Bud&jovice (vodojem Vé&elna 36 000 m®
462.00/456.80) pres redukci tlaku. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Celkova délka
rozvodnych fadu je cca 1 500 m.

V obci je 86 pripojek o celkové délce 2 150 m.

V obci neni pozarni nadrz, pobliz obce protéka Vitava a Bezdrevsky a Dehtarsky potok.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu je uvaZzovano s rozSifenim vodovodni sité v souladu s Uzemnim planem a
rozSifujici se zastavbou.

Je nutné provést béZzné udrzby a opravy na vodovodni siti a obnovit stavajici Useky
vodovodu.

Kanalizace

Obec ma caste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 2 km, na kterou je po
pfedcisténi v septicich napojeno cca 60% obyvatel. Je vybudovana prevazné z betonovych
trub, vriznych ¢asovych uddobich, misty meélce uloZzena, nedostateéné tésnéna a svym
provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do Bezdrevského a Dehtafského potoka..

Odpadni vody od 40 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Destovéa kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Ve wyhledu je uvazovano s rozsifenim kanalizaéni sité¢ a je planovana vystavba COV
v souladu s Uzemnim planem.

Obec ma pfipraveny podklady pro Gzemni Fizeni na vystavbu kanalizace a COV. Navrhovana
kapacita COV je:

Q24 = 50 m3/den
BSK5 = 18 kg/den
EO = 300

V severni Casti obce je navrZzena nova kanalizace v délce cca 300 m , ktera je svedena
spolecné se stavajici kanalizaci do CS a odtud vedena vytlakem délky cca 320 m na COV.

Dale je navrZzena nova kanalizace v oblasti budouci zastavby v délce 430 m, kter4 se
napojuje na stavajici kanalizaci.

Parametry navrhované Cerpaci stanice: Q = 15 I/s
H = 3 m

Predpoklada se aktualizace projektové dokumentace.

Nutna je obnova stavajici kanalizace.
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