Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_009_00 Cejkovice

Podklady

* Nebyl dodan Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod.

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Cejkovice (386.00 - 393.00 m n.m.) se nachazi cca 8 km severozapadné od mésta
Ceské Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 286 obyvatel.

Vodovod

Obec Cejkovice je napojena na vodovodni sit C.Budg&jovice (vodojem Vé&elna 36000 m?®
462.00/457.00) pres redukci tlaku.

PFivodni fad je PE 160 délky cca 1 982 m

Rozvodné fady jsou z PE 110 a 90 délky cca 2 902 m. V obci je 110 ks vodovodnich pfipojek
o celk. délce 2 075 m.

Zdrojem poZzarni vody je Dehtarskly potok.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.., vlastnikem je obec Cejkovice.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Na
vodovodu je nutné dobudovat vodomérné Sachty.

Vzhledem k pfedpokladanému nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Cejkovice méa &asteéné vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predgisténi
v septicich napojeno cca 95 % obyvatel obce.

Kanalizaéni sit sestava prevazné z betonového potrubi DN 300 - 1000. Cast nové
vybudované kanalizace je z PVC 300 (cca 750 m). Celkova délka stavajici kanalizace je
4 850 m.Odpadni vody jsou zaustény do COV.

Odpadni vody od 5 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci pfimo do recipientu.

Pro ¢isténi splaskovych vod byla postavena nova cistirna odpadnich vod s témito
parametry :
Qu = 78,20 m*/hod
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BSKs
EO

24,84 kg/den
450

Provozovatelem i vlastnikem kanalizace je obec Cejkovice.
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V obci je planovano doplinéni kanaliza¢ni soustavy o ¢astec¢né oddilnou sit o profilu DN 300
v celkové délce cca 3 700 km. Nova splaskova kanalizace bude svedena do stavajici pfes 3
Cerpaci stanice vytlakem v celkové délce cca 565 m.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prab&znou rekonstrukci.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozSifeni kanaliza¢ni sité.
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