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3102 029 00 Hrdéjovice

Podklady

« Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Hrdé&jovice (385.00 - 436.00 m n.m.) se nachazi cca 5 km severné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 1 434 obyvatel.

Vodovod

Obec Hrdgjovice je napojena na vodovodni sit C.Budg&jovice (vodojem Hosin 400 m?®
457.00/452.00) - l.tl.pAsmo a vodovod Hosin — T&Sin - Borek z vodojemu Té&3in 800 m?
(473.00/468.00) - Il.tl.padsmo.

Zasobni fad z VDJ Té&Sin a fad na COV Hrd&jovice je z LT 200 a LT 400 v délce 2 430 m,
rozvodné fady jsou LT, PE a azbestocementu v dimenzich DN150 — DN 80 o celkové délce
7 780 m. V obci je 499 vodovodnich pfipojek délky cca 5 500 m.

Na katastralnim Gzemi Hrdé&jovice byla u méstské COV Ceské Budgjovice vybudovana nova
upravny vody . Do Upravny je Cerpana voda ze dvou hlubinnych vrtd (vrt u Opatovic — BP-4 a
vrt u COV — BP - 3). Kapacita upravny je cca 60 I/s. Upravena voda je ¢erpana do VDJ Hosin
l. Hlavni zdroj pro mésto Ceské Budégjovice (Vodarenska soustava Jizni Cechy — UV Plav)
bude tak mit havarijni alternativu pro pfipad vypadku v celkové hodnoté ostatnich zdroji na
arovni cca 90 I/s.

Tento zdroj v soudasné dobé slouzi k casteénému k pokryti zasobeni Ceskych Budgjovic
pitnou vodou v rozmezi 50-60I/s.

V obci neni pfirodni zdroj pozarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Hrdé&jovice.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan, vyjma
azbestocementovych vodovodnich fadu, které budou nahrazeny jinym materialem.
Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Hrdéjovice je odkanalizovana jednotnou stokovou siti v délce 5 km o profilech od DN
300 - 800 mm, ktera se napojuje do shérace ,H", ktery odvadi odpadni vody z Hrdé&jovic,
Borku a Usilného na pFitok do COV C. Budgjovice. Destové vody z jednotné kanalizace jsou
vypoustény do mistnich vodotecli, které jsou pfitoky Vitavy. ZZ&asti obec k odvedeni
desStovych vod vyuziva systému pfikopu, struh a propustk.
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Celkova délka kanaliza¢nich siti je cca 8 160 m. V obci je 487 ks kanalizaCnich pFipojek
délky cca 5 400 m.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Hrdé&jovice.
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S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji pribéznou rekonstrukci.
Vzhledem k pfedpokladanému nérdstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozSifeni kanaliza¢ni sité.
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