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3102_051 01 Chlumec

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Chlumec (456.00 — 484.00) je mistni Casti obce Ole3dnik a nachazi se cca 3 km
vychodné od ni. V obci je trvale hldSeno 127 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna mirny
narlst poctu obyvatel.

Vodovod

Obec Chlumec mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 95 %
trvalych obyvatel a 50 % rekreantu.

Chlumec je napojen na vodovod Zliv - OleSnik - Dfiten, Purkarec (fad Ole3nik - Purkarec)
z vodojemu Chlumec 150 m? (509.00/506.00).

Rozvodné fady jsou z IPE 80 - 100 délky 860 m a TLT 100 délky 2900 m. V obci je 169
vodovodnich pfipojek.

Zdrojem poZzarni vody jsou hydranty vysazené na vodovodu.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan. Je
navrzeno rozSifeni vodovodu do oblasti planované vystavby v délce cca 200 m DN 80 — 100.

Kanalizace

Obec ma dcastec¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v
septicich napojeno 100 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub a KT 300 -
500, v riznych ¢asovych adobich. Délka kanalizace je cca 1200 m.
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Jednotna kanalizace je zalsténa do rybnika v jihovychodni ¢asti obce.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., majitelem kanalizace je obec Olesnik.
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Vzhledem k poctu obyvatel (127 trv.hl.ob.) a ke stavu souCasné kanalizace v obci je
navrzeno vybudovat COV s kapacitou 150 EO. Stavajici kanalizaci bude moZné po &astené
opravé napojit na tuto COV a déle ji rozsifit o cca 650 m.

Kanalizace bude provozovana jako jednotnd a deStové vody budou oddéleny pied

napojenim na COV v oddélovaci komore.
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