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3102_059 00 Sedlec

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Sedlec (394.00 — 411.00) se nachéazi cca 17 km severozapadné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 231 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narust
poctu trvalych obyvatel.

Vodovod

Obec Sedlec je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z fadu z vodojemu Hlavatce —
Sedlec. Na vodovod pro vefejnou potfebu je napojeno 83 % obyvatel. Voda je dopravovana
potrubim DN 200 z LT v délce 1.83 km a dale DN 100 z IPE v délce 1.2 km. V obci 62
vodovodnich pfipojek.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky, na vodovodu jsou osazeny hydranty.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., jeho vlastnikem je obec Sedlec.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Je
navrzeno rozSifeni vodovodni sité do oblasti ur€ené pro novou zastavbu v délce cca 700 m
DN 80.

V budoucnosti je nutna rekonstrukce starSich Usekl vodovodni sité a doplnéni ovladacich
prvkd na siti v zajmu jeji lepSi ovladatelnosti a snizeni ztrat vody.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizacni sit zausténou do Cistirny odpadnich vod. Je na
ni napojeno 105 obyvatel. Jedna se o typ COV VHS | s parametry:

Q., = 50 m¥/d
BSKs = 18,4 kg/den
EO = 307

Cistirna odpadnich vod je jednou vypusti vylsténa do mistniho recipientu.

Kanalizace je v celkové délce 1,4 km vybudovana z trub betonovych, DN 300 mm - dl.800 m,
DN 400 mm - dl.600 m.
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Od cca 122 obyvatel jsou odpadni vody odvadény po predciSténi v septicich pfimo do
recipientu, kanalizace a stavajici COV kapacitné umoZfuji jejich napojeni. V roce 2004
probéhla oprava COV po povodni v 08/2002.

Destové vody odvadi kanalizace do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Sedlec.
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Splaskova kanalizace bude rozSifena do oblasti nové zastavby v délce cca 850 m DN 300 -
kamenina nebo PVC.

Nova kanalizace bude vybudovana v mistni ¢asti Sedlecky Dvar bude napojena na centralni
CoV Sedlec.

S ohledem na stafi a technicky stav stokové sité se navrhuje jeji pribézna rekonstrukce
s terminem dokonc&eni v roce 2050.
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