Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.2 Popis vodovodil a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice

3102_042_00 LiSov

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Rozhodnuti o vypousténi odp.vod vydané OU 29.12.2000 — COV Ligov

¢ Udaje od CEVAK a.s.

e Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Ceské Budéjovice - Hydroprojekt, listopad
1997

e Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 17.3.2015

e Doplnéni od CEVAK a.s. ze dne 31.5.2016

Obec LiSov (476.00 — 538.00) se nachazi cca 11 km severovychodn& od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hladeno 2894 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna mirny
narust poctu obyvatel.

Obec se nachazi v CHOPAYV Tieboriska panev.

Vodovod

Obec LiSov ma vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je napojeno 95 % trvalych
obyvatel a 100 % rekreantu. Obyvatelé nezasobeni z vodovodu pro vefejnou potfebu jsou
zasobovani z domovnich studni. Mnozstvi vody v domovnich studnich je nedostacujici,
kvalita vody neni znama.

LiSov je napojen na vodovod Usilné - LiSov - Hiry z vodojemu Ligov 650 m? (561.70/554.70)
s redukci tlaku.

Ptivodni vytlaény fad z CS Usilné do VDJ LiSov je TLT 250 délka 1006 m, OC 200 délka
3750 m, TLT 200 délka 3207 m. Zasobni a rozvodné fady jsou z IPE 90 — 160 v délce
2752 m a TLT 80 — 200 v délce 9576 m.

Vodovodnich pfipojek je 733.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
*kkkkkk
Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.

Navrhuje se obnovu ¢&asti rozvodnych fadu a pfivodniho Fadu. Ve vyhledu je uvazovano
s vystavbou druhé komory akumulace nadzemniho vodojemu.

Kanalizace

Odpadni vody z celého Gzemi obce jsou &istény na nové COV LiSov (vybudovana v roce
2002) s parametry:
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Qa4 = 847 md3/d
BSKs = 225,60 kg/d
EO = 3760

a vypoustény do LiSovského potoka.

Cistirna odpadnich vod je mechanicko - biologicka, s odbouravanim dusiku a fosforu a
mechanickym odvodnovanim kalu. (michadlo aktivaéni nadrze, kontejner s odvodnénim na
piseCném lapaku)

Jednotna kanalizace v obci je vybudovana z trub o profilech DN 200 - 1000 mm z rGznych
materiall a v riznych ¢asovych Udobich. Celkova délka kanalizace je 20,460 km.

Destové vody jednotné kanalizace jsou zaustény do recipientd

Mimo odpadnich vod béZzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jesté nasledujici
producent vétsiho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Pot.c¢islo Producent Vyroba pocet zaméstnanct Qm’d
BSKskg/d
1 JITONA 100 39,1 13,04
2 KOVOZET, s. . o. 8 0,2 0,08
3 LISOVSKY NABYTEK 60 11,7 3,67
4 Sklenaistvi EGER 7 1,0 0,33
5 SOU NABYTKARSTVI 220 8,3 3,3
6 Jatky LiSov

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

kkkkkkk

Soudasnéa kapacita COV je vyhovujici pro potfeby obce. Na COV se uvaZzuje s doplnénim
sytému o regulaci dodavky kysliku, pofizenim tazného kontejneru na uskladnéni odpadu
z lapaku pisku vystavba nadrze na siran Zeleznaty a dopInénim kalového hospodarstvi o
gravitaéni nadrz na zahusténi kalu.

V obci se podita s rozsifenim kanalizaéni sité .

S ohledem na technicky stav stavajici stokové sité je navrzena jeji pribézna obnova
s terminem dokonceni v roce 2050.

Po projednani na zasedani Rady Mésta LiSov & 9 ze dne 4.3.2015 byl schvalen text
v nasledujicim méni s pozadavky Mésta LiSov.

Soucasny plan rozvoje vodovodl a kanalizaci uklada v mistnich ¢astech Velechvin, Harky
a Slovénice vybudovani spole¢nych Cistiren odpadnich vod jako podminku pro dalsi
vystavbu rodinného bydleni. Tato podminka je v rozporu se zaméry mésta LiSov v mistnich
Castech, protoze brani jejich dalSimu pfirozenému rozvoji.

Mésto LiSov chce umoznit v omezené mife dalSi novou vystavbu v mistnich ¢astech, coz
také navrhuje v nové zpracovaném uzemnim planu. Cilem je zachovat tyto mistni Casti
nadale Zivotaschopné a zabranit postupnému vylidiiovani ¢&i vyuZiti nemovitosti pouze
k rekreaci. Tento zamér je v souladu s pozadavky urbanizované kulturni krajiny i s cily
a zaméry uzemniho planovani.

Pozadavek vybudovat k tomuto ucelu spole€nou Cistirnu odpadnich vod je v sou€asné dobé
zcela nerealny, a to z divodu pfedevSim ekonomickych a v nékterych konkrétnich pfipadech
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(Slovénice) i technickych. Mésto LiSov nemulze tyto naklady pokryt z vlastnich zdrojl
a v soucasnosti ani ve vyhledu neni moznost Cerpat k témto ucelim finanéni prostfedky
Z jinych zdroja.

Proto mésto LiSov poZaduje, aby v aktualizovaném Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci byla
k vystavbé rodinnych domud (v mensim poctu) feSena likvidace odpadnich vod domovnimi
Cistirnami nebo jimkami na vyvazeni. Tento navrhovany zpulsob likvidace je v souladu se
zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu
a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Jsme presvédCeni o tom, ze souasny pozadavek spole€nych Cistiren odpadnich vod jde
nad ramec povinnosti vyplyvajicich z pfislusnych zakonl a nerespektuje specifiku téchto
malych mistnich ¢asti mésta LiSov.
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