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3102_027_00 Hosin

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Hosin (446.00 - 499.00 m n.m.) se nachazi cca 7 km severné od mésta Ceské

Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 477 obyvatel.

Vodovod

Obec Hosin je napojena na vodovod Hosin - Té&3in - Borek z vodojemu Té&Sin 800 m®
(473.00/468.00) pomoci tlakove Cerpaci stanice.

Zasobni fad z VDJ do obce je z A 125 v délce 1181 m, rozvodné Fady jsou v dimenzich DN
80 — DN 125 o celkové délce cca 2 989 m. V obci je 175 vodovodnich pfipojek délky
cca 2000 m.

Zdrojem poZzarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Hosin.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Je
nutna vymeéna zasobniho fadu z VDJ, jedna se 0 1160 m fadu A 125, v ATS je navrZzena
rekonstrukce technologické ¢asti — vymeéna Cerpadel.

Bylo postaveno nové ZTV a pocita se s dalSim rozSifenim stavajici sité v souladu s novou
vystavbou .

Kanalizace

Obec se nachazi ve vné&jsi &asti ochranného pasma vodniho zdroje-Ceskobudgjovicka
panev.

Obec mé nové vybudovanou oddilnou splaSkovou kanalizaci a kmenovou stoku délky
2 250 m DN 300 — PVC, kterou se obec napojila do sbérace R, ktery odvadi odpadni vody
z okolnich obci na COV Ceské Budgjovice.

Délka nové splaskové kanalizace v obci je cca 1 400 m DN 250 -PVC. Celkova délka nové
vybudované splaskové kanalizace (v€. kmenové stoky) je tedy 3 650 m.

Stavajici jednotna kanalizace je svedena do oddélovaci komory a po oddéleni deStovych
vod se napoji na kmenovou stoku obce vedouci na COV Ceské Budé&jovice.
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Celkovéa délka kanalizace je cca 6 640 m. V obci je cca 146 ks kanaliza¢nich pfipojek délky
cca 1 600 m.

Puvodni jednotna kanalizace je vybudovana vruznych Casovych obdobich prevazné
z betonovych trub o celkové délce cca 2 000 m a byla zausténa do potoka Certik.

MnozZstvi a znec€isténi odvadénych odpadnich vod z obce : Q24 = 67,5 m®/den
BSKs = 27 kg/den
EO = 450

V soubéhu s novou splaskovou kanalizaci byla vybudovéana i deStova kanalizace, tedy
1 400 m desStové kanalizace, které je odvadéna do recipientu prochazejiciho obci.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Hosin.

*kkkkkk

Po dobudovani oddilné kanalizace s odvodem splaskovych OV na COV Ceské Budé&jovice je
stavajici systém odkanalizovani vyhovujici.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prabé&znou rekonstrukci.

Vzhledem k pfedpokladdanému nérastu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozSifeni kanalizaéni sité.
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