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B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102 046 00 Mydlovary

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Mydlovary (394.00 — 413.00) se nachazi cca 15 km severozapadné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 272 obyvatel.

Vodovod

Obec Mydlovary m& vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje 100 %
obyvatel.

Obec je napojena na vodovod Zliv - Ole3nik - Dfiteri, Purkarec z vodojemu Chlum 300 m?
(472.00/468.00) pres redukci tlaku. Jednd se o vodovod zroku 1940, hlavni fady jsou
ocelové, pripojky z polyetylénu. V roce 1997 probéhla komplexni rekonstrukce vodovodnich
fada.

Rozvodné fady jsou v dimenzich DN 80 — DN 150 o celkové délce cca 2 530 m. V obci je
91 ks vodovodnich pfipojek o celkové délce cca 2 000 m.

Zdrojem pozarni vody je betonova poZzarni nadrz plnéna vodou z vodovodu pro vefejnou
potfebu.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

Vlatnikem 30 % vodovodni sité je E.ON a.s., zavod Vytopna Mydlovary (v ¢asti Mydlovary —
kolonie).

Vlastnikem 70 % vodovodni sité je obec Mydlovary.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zUstane zachovan.
Vyhledové se pocita s rekonstrukci pfedavaciho mista. O¢ekava se rovnéz bézna udrzba a
opravy..

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Mydlovary ma ¢astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci.
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Na kanalizaci je po predcisténi v septicich napojeno cca 100 % obyvatel obce. Délka
kanaliza¢nich stok v celé obci je 5650 m. Vybudovana je pfevadzné z betonovych trub
DN 300 az DN 500 v ruznych ¢asovych obdobich v akcich ,Z". Kanalizace je misty mélce
uloZzena, nedostate¢né tésnéna a svym provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.

Ke kanalizaci je vytlakem délky 254 m napojena kanalizace délky 260 m v majetku JCE a.s.-
vytopna Mydlovary z oblati tzv. ,Kolonii“.

Jednotna kanalizace odvadi destové vody do recipientu (Soudny potok).

Provozovatelem kanalizace je obec Mydlovary, 30 % kanaliza¢ni sité je v majetku E.ON a.s.,
zavod Vytopna Mydlovary (v ¢asti Mydlovary — kolonie).

Provozovatelem i vlastnikem kanalizace v obci je obec Mydlovary.

Mimo odpadnich vod béZzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nasledujici
producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Por.¢islo Producent Vyroba poc¢et zaméstnanct Q m°/d BSKskg/d
1 Agropodnik Mydlovary 55 2,8 1,1
2 Bionafta Mydlovary 30 15 0,6
3 DIAMO s. p. - MAPE 60 2,3 0,9
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Ve wvyhledu se vobci prfedpokladd vybudovani oddilné kanalizace v délce 5,65 km —
DN 250 mm a DN 300 mm, PVC nebo kamenina.vKanaIivzace bude vedena v soubéhu se
stavajici a bude zausténa do nové navrhované COV. COV bude navrZzena na kapacitu
300 EO.

DesStové vody se budou odvadét stavajici kanalizaci a systémem struh a pfikopt do pfitoku
Soudného potoka.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prab&znou rekonstrukci.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno
rozSifeni kanalizaéni sité.
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