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3102_044 00 Mazelov

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Mazelov (436.00 — 445.50) se nachazi cca 17 km severovychodné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 211 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narust
poctu obyvatel, rozviji se vystavba rodinnych dom.

Obec se nachazi v CHOPAV Tiebonska panev.

Vodovod

Obec Mazelov ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 90 %
trvalych obyvatel a 100 % rekreant(. Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovani
pitnou vodou z domovnich studni, kvalita vody ve studnich je nevyhovujici z hlediska
vysokého mnozstvi dusi¢nand, mnozstvi vody je nedostatec¢né z divodu vystavby vrtu pro
Mavelu a.s.

Vodovod je napojen ze zdroje Mavela a.s. v€.pozarniho vodovodu. Zdrojem je vrt, z kterého
je voda Cerpana do véZzového vodojemu (majitel Mavela a.s.). Stav vody je nevyhovujici
z hlediska vysokého mnozstvi dusiénanll. Dale v obci existuje jeSté druhy vrt — soukromy,
ktery neni zprovoznén.

Vodovod byl vybudovan v akci ,Z“ v roce 1983. Rozvodné fady v obci jsou zrGznych
materiall v celkové délce cca 2 km. Vodovodnich pfipojek je 89.

Zdrojem poZarni vody v obci je poZarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je obec Mazelov, majitelem zdroju a VDJ je Mavela a.s.
*kkkkkk

Obec ma zpracovany projekt (7/2010 schvéleny MZe 7/2011) na propojeni vodovodniho fadu
s dalkovym vodovodem JVS. Novy vodovodni fad zajisti zAsobeni obce, bude IPE 100 délky
2,078 km a napojen bude pre dviir Svamberk pfes vodomérnou Sachtu (nebude zasahovano
do délkového fadu (ocel 1020/10), mistni napojeni na obecni vodovod - rozvody v Mazelové
bude pres stavajici koncovy hydrant.

Kanalizace

Obec ma vybudovanou jednotnou kanalizaci.
Obec se nachéazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Tfeboriska panev.
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Na kanalizaci je po predcisténi v septicich napojeno 50 % obyvatel.

Je vybudovéna prevazné z betonovych trub DN 400 v celkové délce 1,5 km, v rlznych
C¢asovych u(dobich, misty meélce uloZend, nedostateCné tésnéna a svym provedenim
nevyhovujici sou¢asnym normam.

Odpadni vody od 50 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Kanalizace je zausténa do Dubenského potoka 4 vyustmi.

Mimo odpadnich vod béZného komunélniho charakteru se vyskytuje v obci jesté nasledujici
producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Par.¢islo Producent Vyroba et zangstnand Q nt/d BSKskg/d

1 MAZEPOL, s. r. 0. 15 0,6 0,23

Provozovatelem kanalizace je obec.

*kkkkkk

Vzhledem k planovanému ristu obyvatel a ke stavu sou¢asneé kanalizace v obci je navrzeno
vybudovani COV s kapacitou 250 EO a kompletni nové splaskové kanalizace o celkové
délce cca 1 650 m DN 300 — 400.

Stavajici kanalizace bude slouZit pouze k odvodu destovych vod.
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