Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_050_00 Nova Ves

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

« Povoleni k trvalému uzivani COV (&.j. 1066/02-231/Mi¢)

Obec Nova Ves (448.00 — 475.00) se nachazi cca 8 km jihovychodné od mésta Ceské
Budeéjovice. V obci je trvale hlaseno 259 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna vyrazny
narlst poctu obyvatel, obec je satelitem Ceskych Budéjovic. Probiha zde vystavba rodinnych
domd.

Vodovod

Obec Nova Ves méa vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery zasobuje 100 %
obyvatel. Nova Ves je napojena na vodovod Staré Hodé&jovice - Huarka - Nedabyle
z vodojemu Nedabyle-Hiirka 300 m® (531.00/527.00) pres redukci tlaku.

Rozvodné fady jsou z IPE 110 v celkové délce cca 3,6 km. V obci je 173 vodovodnich
pfipojek.

Zdrojem poZzarni vody je navesni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan.
Vodovodni sit’ se bude rozSifovat v navaznosti na planovanou novou vystavbu.

Kanalizace

Obec se nachéazi ve vnéjsi Casti pasma hygienické ochrany Il. stupné.

Obec mé& vybudovanou splaskovou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % obyvatel. Je
vybudovana z betonovych, PVC a kameninovych trub, vraznych ¢&asovych u(dobich.
Kanalizace je zatsténa na COV Nova Ves.

Odpadni vody od 10% obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

DeStova kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace a COV v obci je CEVAK a.s.
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COV je mechanicko — biologicka, je umisténa pod obci u Zborovského potoka a je spoleéna
i pro obec Hurka.
Pro ¢isténi splaskovych vod ma Cistirna odpadnich vod tyto parametry :

Qu = 83 m?den
BSKs; = 30 kg/den
EO = 500

Odtok z COV je zalstén do Zborovského potoka.
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Navrzené je odkanalizovani plvodni ¢asti obce Nova Ves. Kanaliza¢ni fad bude napojen na
stavajici COV Nova Ves. Variantné je mozno vybudovat v lokalité samostatnou COV.

Ve wyhledu se poéitd sintenzifikaci COV a s napojenim dalich obyvatel. V ramci
intenzifikace COV bude provedena vyména aeraénich elementd v prvni lince. S ohledem na
planovanou vystavbu a napojeni obce Harka, bude nutné dovystrojit druhou linku COV.
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