Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Zaluzice

Kod  Casti obce | 3102_052 03
PRVKUK

Nazev obce Pistin

Kod CISOB 535991

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Z&luzice (383,50 — 386,00) - mistni ¢ast obce Pistin, kterd se nachazi cca 3 km jihovychodné od ni a je
zde trvale hlaseno 28 obyvatel (rok 2021).

B.2 Demograficky vyvoj

ZéaluZice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 24 26 40 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti / 9 15 0 0
celkem 31 35 55 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Zaluzice neni v soucasné dobé zdsobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé pouzivaji ke
svému zasobeni soukromé studny. Mnozstvi vody ve studnich je nedostate€né (pfedevSim v letnich
mésicich), kvalita vody je nevyhovuijici z hlediska vysokého obsahu zeleza a zakalu.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky v blizkosti obce.

C.2 Navrhovy stav
Obec ma zpracovanou PD na vybudovani vodovodu v celkové délce cca 2,35 km. Pfivodni fad bude
napojen z odbocky na CesSfovice v délce cca 1,96 km a rozvodné fady budou v délce cca 0,4 km.

Predpokladané naklady cca 11 mil. K&.

Vyhled
UvaZuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balen4 pitna voda
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Odpadni vody od 100% obyvatel jsou pred¢istovany v septicich a odvadény pfimo do pfikopu, nebo
melioraéni kostry a dale do rybnika Bezdrev.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost obce neni investiéné a provozné vyhodné budovat v obci €istirnu odpadnich vod
a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi feSeno
instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filir u jednotlivych nemovitosti. PFi
navrhovani a umistovani DCOV &i septik(l je potfeba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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