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3102_066_00 St&panovice

Podklady

« Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

« Uzemni plan obce — &ast vodovody a kanalizace

Obec Stépanovice (460.00 — 483.00) se nachazi cca 13 km vychodné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 637 obyvatel.

Vodovod

Obec Stépanovice je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Vodovod
byl vybudovan v letech 1992 — 1993.

Zdrojem vodovodu je vrt na okraji lesa v udoli Spolského potoka severozapadné od obce
Spoli. Jedné se o vrt s vydatnosti cca 30 I/s hloubky 136 m s velmi kvalitni vodou. Voda
z vrtu je &erpana fadem IPE 160 do VDJ o objemu 250 m? (503.85/500,55). Viykon CS je 10
I/s.

Z VDJ natéka voda bez Upravy do spotfebisté fadem IPE 160 gravitacné (délka fadu cca
1,7 km). Rozvodna sit’ je tvofena pfevazné z potrubi IPE 90.

Zemédélsky areal v obci je zasobovan vodou z vlastniho dostateéného a vyhovujiciho zdroje
AT stanici.

Na rozvodnou sit obce St&panovice je napojena i osada Skalice fadem IPE 90.

Osada Vranin je zdsobovana pitnou vodou z vodovodu ve vlastnictvi a spravé R.A.B. s.r.o.
Zdrojem vodovodu je kopand studna (vydatnost 5 I/s) a vrt (vydatnost 2,0 — 2,5 I/s). Voda ze
zdrojl je Serpana spole¢nou CS do v&Zového VDJ o objemu 50 m3 (cca 510.00 m.n.m). Do
mista spotfeby je voda dopravovana gravitacné bez uUpravy. Kvalita vody je vyhovujici.
Vodovod zasobuje obytnou zastavbu a zemédélsky areal.

Zdrojova &ast vodovodu véetné potrubi mezi vrty a CS je ve Spatném technickém stavu.

Zdrojem poZzarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu ve Stépanovicich je obec, v osadé Vranin R.A.B. s.r.0.

*kkkkkk

Systém zasobovani pitnou vodou obce Stépanovice je vyhovuijici i do budoucna.
Z roku 2009 je zpracovan projekt na rozSifeni vodovodniho fadu v ulici k Myslivné. Jedna se
o fad PE D 90 v délce 42,6 m a PE D 63 v délce 145,7 m
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Do budoucna se navrhuje napojeni osady Vranin na vodovod obce Stépanovice. Napojeni
bude realizovano fadem IPE 90 z VDJ Stépanovice, fad bude ukonéen ve stavajici CS,
kterou je voda dopravovana do vézového VDJ Vranin. Délka navrhovaného fadu je cca
1,8 km.

Déle se predpoklada rozsifeni vodovodni sité do oblasti nové zastavby.

Je navrzeno napojeni obce Zvikov na rozvodnou sit osady Skalice, tedy na vodovod
Stépanovice.

Kanalizace

V obci Stépanovice je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je zalsténa do distirny
odpadnich vod.

Kanalizace zachycuje plvodni vyusti do Miletinského potoka. Je vybudovana v celkové
délce cca 4,00 km (DN 300 - 2,0 km, DN 400 - 1,5 km a DN 600 - 0,5 km). Péaterni stoky byly
vybudovany nové s vystavbou COV. Stoky v okrajovych &astech obce jsou z 60. tych let a
jsou v nevyhovujicim technickém stavu.

V mistech kfizeni staré a nové kanalizace byla zfizovdna sestava dvou typovych
kanalizanich Sachet osazenych na vySe poloZzeném potrubi a niZze poloZzeném novém
potrubi. Tyto dvé Sachty byly propojovany kameninovym potrubim DN 100 tak, aby malé
prutoky splaskovych vod ve starém potrubi odtékaly uvedenym kameninovym potrubim do
noveho sbérace. Téchto Sachtovych sestav je na stokové siti celkem devét.

Na nové kanalizaci je vybudovana odleh&ovaci komora pro oddéleni deStovych vod.

COV byla vybudovana v letech 1994 — 1995, pracuje na principu mechanického ¢&isténi
odpadnich vod s docisténim ve stabilizacnich nadrzich.

Kapacitni parametry COV : Qxu = 132,5 m3/d
BSK5 = 34,1 kg/den
EO = 568

Sestava COV: hrubé &esle, lapak pisku, odleh&ovaci komora, $t&rbinova nadrz SN 20/70,
dve sériové fazene stabilizacni nadrze SN 1 a SN 2 o ploSe 2900 m2 a 4200 m2.

Kaly z COV jsou vyvazeny na polni pozemky. Odpad z COV je vyustén do Miletinského
potoka.

Zemédélsky areal feSi likvidaci odpadnich vod akumulaci v bezodtokovych jimkéach
s vyvozem na zemédeélsky vyuzivané pozemky.

DesStoveé vody z jednotné kanalizace jsou odvadény do recipientu.

Osada Skalice nemé& vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody obyvatelé akumuluji
v bezodtokovych jimkach s vyvozem na zemédélsky vyuzivané pozemky nebo pfedcistuiji
v septicich s odtokem do recipientu ¢i vsakem.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkud.
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Osada Vranin nema vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody obyvatelé akumuluji
v bezodtokovych jimkach s vyvozem na zemédélsky vyuzivané pozemky nebo pfedcistuiji
v septicich s odtokem do recipientu ¢i vsakem. Nékteré septiky jsou feSeny jako centralni pro
skupinu nemovitosti.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkud.

Provozovatelem kanalizace je obec Sté&panovice.
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Stavajici systém odkanalizovani obce Stépanovice vyhovuje i do budoucna a proto zlstane
zachovan.

Je nutné vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu okrajovych Casti stokové sité
(pbvodni kanalizace z 60. let) provést jejich prabéznou rekonstrukci. Prvofadym ukolem je
proveést rekonstrukci v iseku hlavni silnice 1/334. Zde je kanalizace provedena zatrubnénim
struh na obou stranach silnice, technicky stav je nevyhovuijici. Jedna se tedy o vybudovani
nového fadu v délce cca 0,5 km.

Navrhuje se prodlouzZeni kanalizace do oblasti planované zastavby. Nové kanalizace v izemi
vpravo od silnice Tfebor — LiSov bude budovana jako oddilna.

Z roku 2009 je zpracovan projekt na rozSifeni kanalizace v ulici k Myslivné. Jedna se o fad
PP DN 300 DN 250 v délce 125 m pro odvedeni splaskovych a deStovych vod ze Sesti
rodinnych domkud v nové zastavbé obce.

Novy kanaliza¢ni sbéra¢ bude napojen na stavajici kanalizaéni stoku BT DN 300 do
kanaliza¢ni Sachty

Kapacita a ucinnost stavajici €istirny odpadnich vod neni vyhovujici pro €iSténi odpadnich
vod z obce po celé sledované obdobi. Z téchto diavodu je potfebna rekonstrukce stavajici
COV. Rekonstrukci je navrzeno realizovat vystavbou aktivaéni biologické COV
S nizkozatéZovanou aktivaci v misté dneSni Stérbinové nadrze s docisténim v dneSnich
stabilizanich nadrzich.

Kapacita navrhované cov: Q24 = 175,0 m3/d
BSK5 = 66,0 kg/den
EO = 1100

Osada Skalice

S ohledem na velikost této osady neni investicné a provozné vyhodné budovat kanalizaci a
Cistirnu odpadnich vod. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pithou vodou vyuzivany
mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod rekonstrukci
stavajicich pfipadné vystavbou novych vicekomorovych septiki s naslednym docisténim
odpadnich vod vzemnich filtrech. DalSi mozZnosti je akumulace odpadnich vod
v bezodtokovych jimkach (pfevazné u rekreaénich objektl) s vyvozem na COV St&panovice.

Osada Vranin

V osadé se predpoklada v budoucnosti vybudovat oddilnou splaskovou kanalizaci a COV
s kapacitou 90 EO. COV bude fe3ena jako mechanické predgisténi (septik nebo Stérbinova
nadrz) a docisténi (kofenova Cistirna nebo zemni filtr).

Délka navrhované splaskové kanalizace je 1,2 km.

Systém odvodu deStovych vod zUstane zachovan.
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