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3102_062_01 Lomec

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Lomec (498.00 — 520.00) je mistni ¢asti obce Stradzkovice a nachazi se cca 2 km
zapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 37 obyvatel.

Vodovod

Obec Lomec neni v sou¢asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé pouZivaji
ke svému zasobeni soukromé studny. MnoZstvi vody ve studnich a jeji kvalita neni znama.

Zdrojem poZarni vody je navesni rybnik.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti se neuvaZzuje s vystavbou vodovodu s centralnim
zdrojem. Obyvatelé budou vyuZivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat VyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni Upravu vody
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Obec nema vybudovanou splaskovou kanalizaci.

Obec mé ¢éastecné vybudovanou desStovou kanalizaci, na kterou je po pfedcisténi v septicich
napojeno 20 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v riznych €asovych
Gdobich, misty mélce uloZena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do pfikopu.

Odpadni vody od 80 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.

Destovéa kanalizace odvadi vody do recipientu.
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v v oz

Obec Lomec se nachazi ve vnéjSi ¢asti pAsma hygienické ochrany Il. stupné a k zasobovani
pitnou vodou jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje. S pfihlédnutim na tyto skute€¢nosti a ha
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velikost obce, neni investitné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a
kanaliza¢ni sit.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stavajicich septikll na akumulaéni jimky a
rekonstrukci, pfipadné vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich
vod.

Vroce 2010 se predpokladd, Ze veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokovych
jimkach budou likvidovany na &istirné odpadnich vod Strazkovice.

Stavajici kanalizace bude slouZit pouze na odvadéni destovych vod.
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