Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Hluboka nad Vitavou

Kdd Casti obce 3102_025_00
PRVKUK

Nazev obce Hluboka nad Vlitavou
Kod CISOB 544485

Cislo ORP 3102

Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Hluboka nad Vitavou (371,00 — 440,00 m n.m.) se nachazi cca 4,5 km severné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 4 254 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Hluboké nad Vitavou

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 4058 4254 4455
pfechodné
bydlici/rekreanti 500 500 500
celkem 4558 4754 4955 4219 3785

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mésto Hluboka nad Vitavou ma vybudovan vodovod, na ktery je napojeno 98 % obyvatel.

Mé&sto je napojeno na vodovodni sit C.Budéjovice z fadu C. Budgjovice — Hluboka — Zliv (vodojem
Véelna 36 000 m® 462,00/456,80), na vodovod Zliv - Olednik - Purkarec z vodojemu Hluboka - Zamosti
500 m3 (442,50/439,20) a z vodojemu Hosin 12 x 2 000 m3 (457,00/452,00).

Mistni Casti Bezdrevska Basta, Vondrov a lokalita Vyvarka jsou napojeny na vodovodni sit obce
Hluboké nad Vitavou.

Zdrojem pozarni vody jsou pozarni nadrze.

Vlastnikem vodovodu je mésto Hluboka nad Vitavou a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova vodovodni sité. Na Useku Hluboka mésto — Hlubokd Zamosti
osazeni redukénich ventilt, osazeni posilovaciho ¢erpadla, vyména fadu v ulici K. Capka, v Pravni ulici,
v ulici TyrSova a v ulici Fignerova.

Dale se navrhuje zokruhovani vodovodnich fadt Vitavska a Kresinska. V budoucnu se predpokladaji
stavebni Upravy na objektech vodojem.

Vyhled
UvaZuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
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Dale se uvazuje s posilenim tlaku na vodovodni siti pro lokalitu Holy vrch. Pro zajisténi tlaku v uvedené
lokalité bude postavena ATS v blizkosti zakladni Skoly. Pro zabezpeceni zasobovani pitnou vodou se
dale doporucuje vystavba VDJ.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — feka Vlitava

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, COV 3 200 EO, COV Zamosti 1 950 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Hluboka nad Vlitavou je rozdélena fekou Vitavou na dvé €asti: Hluboka nad Vitavou a Hluboka
nad Vltavou — Zamosti. Velmi €lenity terén obou ¢asti obce zpusobuje, Ze i kdyZ jsou v obou ¢astech
vybudovany c¢istirny odpadnich vod, nejsou dosud vSichni obyvatelé napojeni.

Levy breh Vitavy — Hluboka nad Vitavou

Je zde vybudovana jednotné kanalizace, z&asti napojena na COV, z&asti do mistnich vodotedi.
Kanalizace, odvadéjici vody do COV je v délce 5,26 km z trub kameninovych a betonovych DN 300-
600. Kanalizace pro novou vystavbu je ¢asteéné oddilna z plasti. Na COV je zde napojeno 90%
obyvatel, Cistirna odpadnich vod ma kapacitu 890 m3/d, 3 200 EO a 192 kg BSK5/den

Jedna se o Cistirnu s aktivaci s odstrafiovanim dusiku a bez odstranovani fosforu. Vycisténa voda je
jednou vypusti vypousténa do Zidovského rybnika.

Kal z COV se odvazi na COV C. Budgjovice.

Pravy breh Vitavy — Zamosti:

Je zde vybudované jednotna kanalizace z&4sti napojena na COV Zamosti, z&asti do mistnich vodotedi.
Kanalizace, pfivadsjici vody na COV je dlouh& 3,57 km z trub kameninovych a betonovych DN 300-
500.

Stavajici COV Zamosti ma kapacitu 500 m3/den, 2080 ekvivalentnich obyvatel, BSKs - 1,8 t/rok.

Na COV Zamosti je v sougasnosti napojeno 1 950 EO. Kal z COV se vyvazi na COV C. Budsgjovice.
Odtok z COV je jednou vyusti vypoustén do Vitavy. Zbyvajici &asti obce na obou brezich Vitavy jsou
odkanalizovany jednotnou kanalizaci v délce 5,5 km a profilech DN 300 — 500, z trub kameninovych
a betonovych. Splaskové vody jsou do ni napojeny po predcisténi v septicich. Kanalizace usti 13
vyustmi do potokd, rybnikd a Vitavy.

Destové vody jednotné kanalizace jsou zaustény do recipientu.

Soucésti Hluboké nad Vltavou je jeSté Cast obce u nadrazi, pobliz Zvolenovského rybnika. Zde je
kanalizace v délce 0,8 km, neznamého profilu. Tato jednotna kanalizace je zalsténa do COV. Jedna se
o aktivaéni Cistirnu s nitrifikaci s kapacitou 710 ekvivalentnich obyvatel, prdtokem 99 m3/den a BSK5
42,6 kg/den.

Destové vody této jednotné kanalizace jsou zaustény do Zvolenovského rybnika.

Sportovni aredl a cca 20 obyvatel — bylo pfepojeno vytlakem na COV Zamosti.

Vlastnikem kanalizace je mésto Hlubok& nad Vlitavou a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na technicky stav ptvodni stokové sité navrhujeme jeji prabéznou obnovu.

Mésto Hluboka nad Vitavou ma zpracovanou PD na stavbu nové COV a propojovacich vedeni
inzenyrskych siti. Aredl nové COV bude umistén mimo obytnou zéstavbu, aby nedochézelo
k negativnimu ovlivilovani okolni zastavby. Nova COV je navrzena jako mechanicko-biologicka
s zelezobetonovym monoblokem podzemnich nadrzi na kapacitu 3 200 EO. V aredlu stavajici COV
bude upravena OK, bude osazen novy lapéak pisku a $térku. Stavajici CS bude stavebné upravena,
zakryta a vybavena novou Cerpaci technikou s ovladaci automatikou. Ostatni stavajici objekty budou
demolovany. V prostoru mezi stavajici aredlem a novou COV budou uloZena nutna propojovaci vedeni.
Predpokladané naklady jsou 80 mil. KE bez DPH.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



