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3102_038_02 Ohrazeni &ko

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Ohrazenitko (514.00 — 535.00) je mistni ¢asti obce Ledenice a nachazi se cca 3 km
severozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 43 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna
narlst poctu obyvatel.

Vodovod

Osada Ohrazenic¢ko ma vybudovan vodovod pro vefejnou potifebu, na ktery je napojeno 90
% obyvatel. Nenapojeni obyvatelé jsou zasobovani pithou vodou z domovnich studni,
mnozstvi vody ve studnich je dostatecné pouze z ¢asti, kvalita vody neni znama.

Obec Ohrazeni¢ko je napojena na vodovodni sit obce Ohrazeni (vodojem Zborov 200 m®
542.75/539.65 s AT stanici) vodovodnim fadem z IPE 110.

Zdrojem pozarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a. s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.
V budoucnosti je navrzeno provést rekonstrukci vodovodni sité.

Kanalizace

V osadé je vybudovana oddilna splaskova kanalizace s naslednym ¢isténim odpadnich vod
na obecni g&istirné odpadnich vod (COV). Veskeré odpadni vody ze zajmového Gzemi jsou
vzhledem k svaZitosti stavajiciho terénu odvadény gravitacné. Destové vody jsou odvadény
kanalizaci a systémem pfikopu, struh a propustkd do mistni vodotece.

Délka spladkové kanalizace PP DN 250 je cca 1 600 m, délka deStové kanalizace je cca
500 m DN 200 - 300.

Odpadni vody produkované na Gzemi obce jsou na COV gravitaéné pfivadény vybudovanou
oddilnou splaskovou kanaliza¢ni siti.

Pfivodni kanalizacni sbéra¢ je =zalstén do tfikomorového septiku, kde dochéazi
k mechanickému predc¢isténi odpadnich vod sedimentaci usaditelnych latek a anaerobnimu
odbourani cca 30 % pfFitomného organického znecisténi. Septik je typovy podzemni
monoliticky objekt o vnéjSich pudorysnych rozméru 5.2 x 4.5 m.

Biologicka ¢ast COV bude tvoFena stabilizaéni nadrzi, kde bude probihat pfirozené dogisténi
mechanicky pfredcisténych odpadnich vod.
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Rozméry a objemy hlavnich objekt @ COV
Septik
uzitny objem nadrze

Stabiliza ¢ni nadrz
uzitny objem

Zakladni technologické parametry COV
- doba zdrzZeni v septiku pro pritok Q4
- pfredpokladané ro¢ni mnoZzstvi kalu
pfi susiné kalu cca 2%
- pfedpokladana ¢etnost odvozu kalu
- zatiZeni plochy stabil. nadrze dle BSKs
- doba zdrZeni ve stabilizaéni nadrzi

cca 30,0 m®

cca 600 m®

cca 4 dny

cca 20 - 25 m3/rok
cca 2 — 3x ro¢né
cca 32 kg/(ha.d)
cca 80 dni

Navrhové hodnoty kvality biologicky vy €iSténych odpadnich vod

(Udaje jsou uvedeny v mg/l.)

Ukazatel p m
CHSK ¢ 110 150
BSK 5 25 45
NL 30 55

Provozovatelem kanalizace v osadé je CEVAK a. s.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s..
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Soudasny stav kanalizace a COV vyhovuije a bude i nadéle zachovan. Piipadné rozsifovani
kanaliza¢ni sité je mozné v souvislosti s rozsifujici se zastavbou.
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