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3102_002_00 Borek

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s daji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi
odpadnich vod.

e Uzemni plan sidelniho Gtvaru Borek

» situace kanalizace a vodovodu 1:2 000

« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Borek (400.00 - 440.00 m n.m.) se nachazi cca 5 km severné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 1 133 obyvatel.
Obec se nachézi v II.PHO vodniho zdroje.

Vodovod

Obec Borek je napojena na vodovodni sit C.Budé&jovice (vodojem Hosin 1) 4 000 m?®
(457.00/452.00) - I. tl.pAsmo a vodovod Hosin - Té&Sin - Borek z vodojemu Té&3in 800 m®
(473.00/468.00) - Il. tl.pdsmo.

Rozvodné fady jsou prevazné z PE 90 — 160 a z LT 80 — 200 o celkové délce cca 11 290 m.
V obci je 421 ks vodovodnich pfFipojek délky cca 4 700 m.

Na katastralnim GUzemi obce Borek byly vybudovany vytlany a zasobni fad, tyto Fady jsou
napojeny na VDJ Hosin I. Tyto fady byly vybudovany v souvislosti s vybudovanim Gpravny
vody vyuZivajici podzemnich vod z hloubkovych vrtd BP3 a BP4 pod ¢eskobudéjovickou
panvi. Tento zdroj slouZi jako z&loZni pro zasobeni Ceskych Budgjovic.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Borek.

*kkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zistane zachovan, vyjma
ojedinélych ocelovych rozvodu, které budou nahrazeny jinym materialem.

Vzhledem k predpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec se nachazi ve Il. pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje.

Na jednotnou kanalizaci obce, odvedenou na COV C.Bud&jovice, je napojeno 100 %
obyvatel obce. Odpadni vody z Borku jsou shromazdovany do hlavniho sbérate A z
betonovych trub uloZzenych v hloubce 0,8 - 1,7 m pod terénem a v délce 1 270 m, na némz je
vybudovéana odleh€ovaci komora pro odvedeni pfivalovych deStd do Jalové stoky. Ostatni
odp. vody jsou déle vedeny do kanalizaCni stoky ,H" odvadéjici odpadni vody z Borku a
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L’Jsilnvého na COV (zlep3eni ¢istoty vod Jalové stoky, Certika a Vitavy). Z &istirny odpadnich
vod C.Budéjovice jsou vycisténé vody vypoustény do Vitavy.

Stoky z betonovych, kameninovych a PVC trub jsou opatfeny Sachtami a uli€¢nimi vpustémi.
Dimenze (od DN 200 do 1200) a trasa sité vyhovuje, jednotlivé stoky jsou umistény pod
asfaltovou komunikaci, pfipadné v chodniku nebo zeleném péasu. Celkova délka stok v&etné
kanaliza¢niho pfivadéce je 10100 m. V obci je 412 ks kanalizacnich pfipojek délky cca
4 600 m.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Borek.

*kkkkk

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prdbé&Zznou rekonstrukci
s terminem dokonceni v roce 2050. Jednim z Ukolu je i oddéleni extravilanovych vod od
jednotné stokové sité a vystavba protipovodhiovych opatfeni.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno
rozSifeni kanaliza¢ni sité.
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