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3102_079 00 Zabov fesky

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

« Povoleni ke zfizeni vodohospodarského dila COV Zabovresky (&.j. 2893/94-231/N4)

Obec Zabovresky (393.00 — 418.00) se nachéazi cca 11 km severozapadné od mésta Ceské

Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 341 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narust
poctu trvalych obyvatel (aZ 500 trvalych obyvatel).

Vodovod

Obec Zabovfesky je napojena na vodovod Cakov - Jankov z vodarenské soustavy Rimov
z vodojemu V&elna 36 000 m® (462.00/456.00) z fadu V&elna - Hlavatce. Rozvodné fady
v obci jsou z IPE 150 — 80 v celkové délce cca 3,5 km. V obci je 99 vodovodnich pfipojek.

V obci se nachazi pfirodni zdroj pozarni vody, pozarni nadrz a rybniky, na vodovodu jsou
osazeny hydranty.

Provozovatalem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkk
Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.
Navrhuje se rozSifeni vodovodni sité vzhledem k pfedpokladanému nérdstu obyvatel.
Kanalizace

Odpadni vody od 98 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizacni sit.
Kanalizace je vybudovana z betonovych trub a celkova délka je 4,6 km.

Kanalizace je zalsténa do COV Zabovfesky.

Projektova kapacita COV:

Q24 = 120 m3/d
BSK5 = 24 kgl/d
EO = 400
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Jedn& se o mechanicko — biologickou C€istirnu se Stérbinovou a stabilizaéni nadrzi. Odpadni
vody pfitékaji na hrubé predcisténi odtud teCou predCisténé vody do Stérbinové nadrze a
poslednim stupném ¢gisténi je stabilizacni nadrz. Recipientem je Dehtarsky rybnik.

Odpadni vody od c¢asti obyvatel jsou predcistovany v septicich a odvadény pfimo do
recipientu nebo jsou vsakovany pomoci drén(.
Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do Dehtafského potoka.

Provozovatelem kanalizace a COV je CEVAK a.s.

*kkkkkk
Pfedpokldda se dostavba stokové sité v oblasti nové zastavby, dale se uvaZuje o
vybudovani Cerpaci stanice pro odkanalizovani zapadni &asti obce.

Vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu kanalizace je nutno vybudovat novy hlavni
fad a v okrajovych ¢astech obce provést obnovu kanaliza¢nich fadu.
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