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3102 _017_07 Zablati

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod.

+ Program rozvoje vodovod(i a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Zablati (403.00 - 421.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Dfitefi a nachazi cca 4 km
zapadné od ni. V obci je trvale hldSeno 115 obyvatel.

Vodovod

Obec Zablati je napojena na vodarenskou soustavu Rimov, fad Hlavatce - Zdoba, pfes
vodojem Zablati 100 m® (432.00/429.00) s AT stanici. Vodovod byl vybudovan v r. 1994,
Privodni fad z VDJ Zablati do Zablati je délky 1 117 m. Pfivodni fad ze Zablati po Zablati¢ko
je délky 640 m.

Rozvodné Fady jsou z PE DN 90 a 110 délky 1 898 m. V obci je 42 ks vodovodnich pfipojek
o celkové délce 1 050 m.

V obci neni zdroj pozarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s jeho vlastnikem je obec Dfiter.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan.
Navrhuje se Caste¢né rekonstrukce VDJ - vyména trubnich ¢asti vodojemu, Soupat a dale
osazeni 2 ks méfidel.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrZzeno
rozSifeni vodovodni sité.

Kanalizace

Obec nema vybudovanou splaskovou kanalizaci.

Odpadni vody od vSech obyvatel obce jsou pred€iStovany v septicich a odvadény do
CasteCné vybudované desStové kanalizace o celkové délce cca 1300 m, kterd odvadi tyto
vody do meliora¢ni kostry.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustku

*kkkkkk

S ohledem na velikost obce je navrzeno vybudovani COV s kapacitou 150 EO a kompletni
noveé splaskové kanalizace o celkové délce cca 1 500 m DN 300 - 400. Tato kanalizace bude
vedena soubézné se stavajici kanalizaci .

Po dokonceni bude stavajici kanalizace pouzivana jen pro odvod deStovych vod.
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Variantné Ize uvaZovat o napojeni obce Zablaticko na COV Zablati vytlatnym fadem délky

cca. 1 050 m.
Destoveé vody budou nadéle odvadény ¢aste¢né destovou kanalizaci a strouhami do mistni

vodotede.
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