Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.2 Popis vodovodil a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice

3102_057_00 Rudolfov

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodul a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

e Z&dost 0 zménu PRVKUK ze dne 2.12.2014

Mésto Rudolfov (441.00 — 532.00) se nachazi cca 6 km severovychodné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaseno 2226 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narUst
poctu obyvatel.

Vodovod

Mésto Rudolfov je napojena na vodovod Dubi¢né-Rudolfov z vodojemu Rudolfov Il 2000 m?
I. tl. pasmo (513.50/508.50) s vyrovnavacim vodojemem Rudolfov | (Veska) 100 m3
(507.55/510.55) a dale je zasobena z pramenisté Trubky pfes vodojem Rudolfov Il (Baba)
250 m? (546.10/541.70) jako Il. tlakové pasmo mésta.

PFivodni fad VDJ Dubi¢né-VDJ HI.Hora-VDJ Baba-Veska-Rudolfov ma délku 2 808 m.
Rozvodné fady jsou v dimenzich DN 80 — DN 150 o celkové délce cca 17 040 m. Ve mésté
je 776 ks vodovodnich pfipojek o celkoveé délce cca 9 000 m.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je Mésto Rudolfov
*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan. Je
nutno provést vyménu rozvodnych fadu z litiny, jedné se cca o 80 % rozvodné sité. Dale se
planuje stavebni Uprava Cerpaci stanice, v€etné technologie.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Zmeéna se tyka rozSifeni vodohospodarské infrastruktury. Obec zatim nema vypracovanou
grafickou ¢ast zmény.

Kanalizace

Mésto Rudolfov je napojeno stokou ,R1“ na kanalizaéni sit mésta Ceské Budgjovice,
veskeré volné vyusté do vodnich tokd byly zruSeny a pfepojeny na novou kanalizaci.

Mnozstvi a znec€isténi odvadénych odpadnich vod : Qs = 330 m®/den
BSKs = 132 kg/den
EO = 2200

COV v Rudolfové byla zrusena. Mésto je nyni napojeno na COV Ceské Budé&jovice.
Délka pfivadéci stoky Rudolfov je 6 531 m.
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Délka kanaliza¢nich stok v celé obci je cca 15 540 m. V obci je 686 ks kanaliza¢nich pfipojek
délky cca 8 000 m.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je mésto Rudolfof.
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Zbyva dostavét 20% kanalizacni sité (cca 4 km), déle je nutné provést obnovu nejméné
30 % (tj. cca 7 km) stavajici kanalizace.

S ohledem na technicky stav stokové sité navrhujeme jeji prabé&znou rekonstrukci.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci je navrzeno
rozSifeni kanalizaéni sité.

Zmeéna se tyka roz8ifeni vodohospodarské infrastruktury. Obec zatim nema vypracovanou
grafickou ¢ast zmény.
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