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B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_035_00 Kamenny Ujezd

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Kamenny Ujezd (446.00 — 500.00) se nachazi cca 9 km jizné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 1519 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna narust
poctu obyvatel, je planovana vystavba rodinnych domd.

Obec se nachézi v Il. PHO vodarenského zdroje.

Vodovod

Obec Kamenny Ujezd méa vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, ktery zasobuje 100 %
obyvatel. Obec je napojena na vodarenskou soustavu Rimov, fad Plav-Bukovec, prfes
vézovy vodojem 200 m* Kamenny Ujezd (534.20/527.80). Cast obce je z&sobovana pres
redukci tlaku.

Pfivodni fad z SKV (DN 400) je z OC 200 délky 687 m, zasobni fad VDJ — obec je z LT 200
295 m, rozvodné fady jsou z LT 100 — 200 a PE 40 - 100.

V obci je 540 vodovodnich pfipojek.

V roce 2009 bylo uvedeno do provozu prodlouZeni vodovodu do mistni ¢asti Plavnice.

Zdrojem poZzarni vody jsou rybniky v blizkosti obce.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provést obnovu ocelového vytlaéného potrubi u véZového vodojemu.
Obec ve vyhledu pocita s pfipadnym rozsifovanim vodovodni sité do rozvojovych ploch.

Kanalizace

Obec se nachazi ve vnéjsi ¢asti pasma hygienické ochrany IlI. stupné.

Obec Kamenny Ujezd je v souéasnosti odkanalizovana jednotnou kanalizaci délky 12,67 km
profili DN 300, 400, 800 mm, kter4 odvadi odpadni vody od viech obyvatel do COV
s mechanicko-biologickym ¢&isténim.Cast obce je odkanalizovana do CS, ktera odpadni vody
prederpava do kanalizace svedené na COV.

Parametry COV:
Q24 453 m3/d
BSKs 129 kg/d
EO 2150
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Cast obce je napojena na COV Kamenny Ujezd — Na Dolech

Parametry COV:

Q24
BSKs
EO

4 m3/d
2.4 kg/d
40

iKPj

CONSULTING
ENGINEERS

kanalizacni vyusté. odvadi splaskove i deStové vody mistnimi vodotecemi do Plavnickeého
potoka (v povodi MalSe) a do bezejmenného potoka (v povodi Vitavy). Cast odpadnich vod
je predcistovana v rybni¢ku na Plavnickém potoce.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

Mimo odpadnich vod bé&Zného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nésledujici
producent vétSiho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Por.¢islo Producent Vyroba poc¢et zaméstnanct Q m’d BSKskg/d
1 Konsivia s.r.0. 100 11,8 3,93
2 Marela a.s. 30 1,1 0,45
3 Gastro s.r.o. 86 3,2 1,29
*RKKKKK

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovujici. Ve vyhledu se pocita s pfipadnym

rozSifovanim kanalizace do rozvojovych ploch a postupnou obnovou plvodni kanalizace.

Je nutné provést obnovu technologie kanalizaCni Eerpaci stanice v ulici Lu¢ni.
Navrhuje se provéfeni moznosti odvadéni odpadnich vod z ¢asti obce Na Dolech

k likvidaci na novou COV Kamenny Ujezd.
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