Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Komarice
Kdd Casti obce 3102_036_00
PRVKUK
Nazev obce Komarice
Kod CISOB 535877
Cislo ORP 3102
Nazev ORP Ceské Budsjovice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Komafice (447,00 — 472,00) se nachazi cca 12 km jihovychodné od mésta Ceské Budé&jovice.
V obci je trvale hlaSeno 220 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna narlst po¢tu obyvatel.
Obec se nachazi v OPVZ — Komafice podzemni.

B.2 Demograficky vyvoj

Komarice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 200 221 225 0 220
pfechodné
bydlici/rekreanti 3 3 8 0 0
celkem 203 224 228 0 220

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Obec Komarfice neni v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potrebu.
Obyvatelé pouzivaji ke svému zasobeni soukromé studny. Vzhledem ke zhorSujicim se klimatickym
podminkam a aktualnimu stavu sucha spojenému s klesanim hladin podzemnich vod, dochazi
k ¢astému nedostatku pitné vody v soukromych zdrojich obyvatel.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz.

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zamér vybudovat vodovod v obci, je vypracovana studie.

Navrhuje se vybudovani vodovodu pro vefejnou potfebu v obci. Zdroje je nutno vybudovat — provést
prizkumné vrty, vytipovat vhodny zdroj a ten vystrojit. Stavajici vrty v blizkosti obce nejsou pouzitelné
pro hromadné zasobovani.

Obec si nechala v roce 2019 zpracovat novou studii feSici ve dvou variantach zasobovani vodou obce
Komarice a mistnich ¢asti PaSinovice, Sedlo a Stradov. Tato studie ukazuje kromé cesty vlastnich
zdroju také moznost napojeni planovaného vodovodu na VSJC. Obec se rozhodla pro variantu napojeni
na VSJC. V prvni etapé se vybuduje pfivodni fad DN 80 v délce cca 4,4 km z Brani$ovic do Komafic
pres m.¢. PaSinovice a dale rozvodna sit v obci Komarice v celkové délce cca 2,5 km. Pfedbézna cena
pfivodniho fadu je 10,3 mil. K& bez DPH, rozvodnych fadl( v obci Komafice je 8,48 mil. KE bez
DPH.V druhé etapé by se pozdéji dle finanénich moznosti obce zfizoval také pfivodni fad DN 80 do
m.¢. Sedlo v délce cca 2,3 km a pfivodni fad ze Sedla do Stradova v délce cca 0,65 km.
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec ma castecné vybudovanou kanalizaci, na kterou je po pfedCisténi v septicich napojeno 220
obyvatel.

Je vybudovana prevazné z betonovych trub DN 300 (1850 m), DN 400 (4300 m), DN 600 (2500 m)
atrub PVC DN 300 (280 m) a DN 400 (450 m), v riznych ¢asovych udobich, misty mélce ulozena,
nedostate¢né tésnénd a svym provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do vodniho toku Stropnice.

Odpadni vody z nékterych objekttl jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na COV.
Destové vody jsou odvadény kanalizaci do recipientu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Komafice.

D.2 Navrhovy stav

Vzhledem k planovanému ristu obyvatel a ke stavu soucasné kanalizace v obci je navrzeno vybudovani
COV s kapacitou 200 EO a kompletni splaskové kanalizace o celkové délce cca 1550 m DN 300 — 400.
Stavajici kanalizace bude vyuzivéana jen pro odvod destovych vod.
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