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 3102_055_00 Radošovice   
 

 
Podklady 
 
• Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a 
čištění odpadních vod 

• Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod OÚ - RŽP č.j. 4163/95- 231/2/Ná 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 

1997 
 
Obec Radošovice  (430.00 – 441.00) se nachází cca 15 km severozápadně od města České 
Budějovice. V obci je trvale hlášeno 123 obyvatel.  

Vodovod 

Obec Radošovice je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu Včelná-Hlavatce 
z vodojemu Včelná 36 000 m3 (462.00/457.00). 
Zásobní řad do obce je délky 2,5 km PVC 160, rozvodné řady délky cca 1,0 km. 
 
Zdrojem požární vody je požární nádrž. 
 
Provozovatelem vodovodu je ZD Dubné, sídlo Žabovřesky. 

******* 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je 
navrženo rozšíření vodovodu do oblasti plánované nové zástavby v délce cca 400 m DN 80.  

Kanalizace 

V obci je splašková kanalizace v celkové délce cca 1 100 m, která je svedena do nově 
vybudované kořenové ČOV (výstavba dokončena v roce 1997) 
 
Kapacita ČOV cca : Q24 = 24 m3/den 
   BSK5 = 9 kg/den 
   EO = 150 
 
Provozovatelem kanalizace je  obec Radošovice. 

******* 
Ve výhledu je navrženo rozšíření splaškové kanalizace do oblasti nové zástavby o celkové 
délce cca 350 m DN 250 – PVC. 


