
 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

 B.2.2 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3102 – České Budějovice 
 

číslo projektu : 1777 červen 2013 Strana 1 
archivní číslo :  B.2.2-3102 
 
 
 
 
 

 

 3102_047_00 Nákří   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice -  Hydroprojekt, listopad 

1997 
 
Obec Nákří  (400.00 – 415.00) se nachází cca 18 km severozápadně od města České 
Budějovice. V obci je trvale hlášeno 201 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci 
v počtu obyvatel. 

Vodovod 

Obec Nákří má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 50 % 
trvalých obyvatel a 50 % rekreantů. Obyvatelé nenapojení na vodovod pro veřejnou potřebu 
jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, 
její kvalita není známa. 
Nákří je napojeno na vodovodní síť Velice (vodojem Dříteň 250 m3 (470.87/467.57). Zásobní 
řad do obce je délky 1600 m lPE 160,  
Rozvodné řady jsou v dimenzích PE 63 – PE 110 o celkové délce cca 2 283 m. V obci je 
78 ks vodovodních přípojek o celkové délce cca 2 000 m. 
 
Zdrojem požární vody je požární nádrž (2000 m3). 
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Nákří. 

******* 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě 
běžné údržby a oprav se nepočítá s žádnou významnou investicí. 
Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo 
rozšíření rozvodné vodovodní sítě. 

Kanalizace 

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích 
napojeno 186 obyvatel. Kanalizace je vybudována převážně z betonových trub DN 300 – 
700 v celkové délce cca 3,3 km. 
Kanalizace je rozdělena do dvou stokových soustav. 1. má délku cca 900 m a je zakončena 
jedinou výustí do vodoteče vytékající z rybníka Malé Nákří a 2. soustava má délku cca 
2400 m a je zakončena jedinou výustí do potoka Olešník. 
Kanalizace byla budována v letech 1966 – 1972, její technický stav odpovídá stáří 
kanalizace. 
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Odpadní vody od 20 obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na 
polní nebo jiné pozemky. 
Délka kanalizačních stok v celé obci je cca 3 030 m. V obci je 84 ks kanalizačních přípojek 
délky cca 2 500 m. 
 
 
Provozovatelem kanalizace v obci je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Nákří. 

****** 
Vzhledem k  počtu obyvatel (210 trv.hl.ob.) a ke stavu současné kanalizace v obci je 
navrženo vybudování ČOV s kapacitou 300 EO v jihozápadní části obce a s tímto spojená 
dostavba kanalizace k ČOV a k podchycení volných výustí. Stávající kanalizace bude 
vzhledem k její nevyhovujícímu technickému stavu postupně rekonstruována. 
Obec má vypracován projekt (2010). 


