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3102_059_04 Vihlavy

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Bud&jovice - Hydroprojekt, listopad
1997

Obec Vihlavy (402.00 — 412.00) je mistni ¢asti obce Sedlec a nachazi se cca 2 km jizné od
ni. V obci je trvale hlaSeno 50 obyvatel. Obec pfedpokldda do budoucna stagnaci poctu
obyvatel.

Vodovod

V mistni ¢asti Vlhavy je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu (z r. 1992 a 1999). Na
vodovod je napojeno 65 % obyvatel. Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zasobovani
pitnou vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né pouze z ¢asti, jeji
kvalita neni znama.

Obec Vihlavy je napojena na vodarenskou soustavu Rimov zfadu z vodojemu Vé&elna
36000 m® (462.00/457.00). Zasobni fad je délky 2 km IPE 110, rozvodné fady jsou délky
1000 m.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., jeho vlastnikem je obec Sedlec.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky v obci, na vodovodu jsou osazeny hydranty.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.
V budoucnosti se navrhuje provést rekonstrukci vodovodni sité.

Kanalizace

Obec nema splaskovou kanalizaci.

Obec mé ¢éastecné vybudovanou desStovou kanalizaci, na kterou je po pfedcisténi v septicich
napojeno 100 % obyvatel. Je vybudovana pfevazné z betonovych trub, v rdznych ¢asovych
Gdobich, misty mélce uloZena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do rybnika Kuchyrika. Kanalizace je délky 800 m, z betonovych trub
DN 300 dI.600 m a 400 mm dl. 200 m.

Destova kanalizace odvadi vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je obec Sedlec.
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V obci je navrZzena vystavba centraini COV s kapacitou 210 EO a kompletni nové splaskové
kanalizace v celkové délce cca 1466 m o DN 200 a DN 300. Projektova dokumentace je

zpracovana. Pro stavbu je vydano Uzemni rozhodnuti.

Stavajici deStova kanalizace bude nadéle slouZit k odvodu destovych vod.
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