Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budé&jovice CONSULTING
ENGINEERS

3102 022 00 Hefman

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod.

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Hefmar (450.00 - 477.00 m n.m.) se nachdzi cca 7 km jizné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 144 obyvatel. Pfedpoklada se staghace poctu obyvatel.
Obec se nachazi v PHO vodniho zdroje.

Vodovod

Obec Hefman je napojena na vodovod Staré Hodéjovice - Hlrka - Nedabyle z vodojemu
Nedabyle-Harka 300 m® (531.00/527.00) pfes redukci tlaku. Vodovod byl vybudovan r. 1991
a je jim zasobovano cca 90 % obyv.

Rozvodné fady z IPE 100 o délce 1 802 m. V obci je celkem 74 pfipojek o celkové délce
1850 m.

Zdrojem poZzarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. vlastnikem je obec Hefmar.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Je
navrzeno rozsifeni vodovodni sité do oblasti planované zastavby v délce cca 1,3 km DN 100
a 80.

Kanalizace

Obec nemé4 splaskovou kanalizaci.

Obec se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Obec ma ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 40 % obyvatel.

Je vybudovana pfevazné z betonovych trub DN 400 v celkové délce cca 1000 m, v rdznych
C¢asovych u(dobich, misty meélce uloZend, nedostateCné tésnéna a svym provedenim
nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do lesni strouhy.
Odpadni vody od 60 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni nebo jiné pozemky.
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S ohledem na velikost obce a stav stavajici kanalizace se navrhuje vybudovat COV s
kapacitou 200 EO a kompletné novou splaskovou kanalizaci o celkové délce cca 1200 m
DN 250 - 300.

Kanalizace v severni ¢asti obce bude svedena do Cerpaci stanice a odtud vytlakem délky
cca 700 m, DN 80 napojena na novou splaskovou kanalizaci vedouci na COV gravitaéné.
Celkova délka navrhované kanalizace je tedy cca 1900 m.

Destové vody budou nadale odvadény ¢astec¢né destovou kanalizaci a strouhami do mistni
vodotece.
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