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B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_070_00 Vitin

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budéjovice - Hydroprojekt, listopad
1997

» Povoleni k vypousténi odpadnich vod (€.j. 1005/95-231/Na)

Obec Vitin  (482.00 — 514.00) se nachéazi cca 15 km severovychodné od mésta Ceské
Budéjovice. V obci je trvale hlaSeno 246 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna narust
poctu obyvatel z ddvodu rozvijejici se vystavby rodinnych domu.

Vodovod

V obci Vitin je vybudovan vodovod pro verejnou potfebu, na ktery je napojeno 90 % trvalych
obyvatel a 30 % rekreant(.

Obec Vitin je napojena na vodojem Sevétin 250 m® (533.60/529.10), ktery slouzi jako
vodojem za spotfebidtém obci Sevétin. Vodojem Sevétin 250 m® (533.60/529.10) je napojen
na vodarenskou soustavu Rimov z fadu Chotygany-Tabor a na skupinovy vodovod Dolni
Bukovsko ¢erpanim z vrtu 16 Cerpaci stanici. Pfivodni fad do VDJ je OC 150.

Zasobni fad do obce z VDJ Sevétin je zLT 150 a LT 100, rozvodné Fady v obci jsou
z materialu eternit DN 80 a IPE 90 v celkové délce cca 3,2 km. V obci je 111 vodovodnich
pripojek.

Mistni ast Vitin — nadrazi (15 obyvatel) je zasobovana vodou z Rimova.

Zdrojem pozarni vody je rybnik a uméla nadrz.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
Obec Vitin a obec Seveétin jsou majiteli pfivodniho fadu od vrtu v Horusicich, tlakové stanice
v Sevétiné a VDJ. Probih& dohoda o pfevedeni do vlastnictvi obce Sevétin
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Vzhledem k pfedpokladanému vyraznému narustu pfipojenych rekreantd na vodovod je
navrzeno rozsifeni rozvodné vodovodni sité.

Je nutno proveést rekonstrukci ¢asti vodovodni sité ve stfedu obce (vyména eternitového
potrubi).

Ve fazi projektu je vodovodni pfivadé¢ fad 1 PE 100, délky 263,7 m a fad 2 PE 100, délky
547 m s napojenim na dalkovy fad DN 1000 VSJC. V ramci této investiéni akce se pogita i s
rekonstrukci pfivadéciho fadu z VDJ Vitin do obce. Vodojem je v sou€asnosti mimo provoz,
ale pocita se s nim jako se zalohovym zdrojem v pfipadé odstavky dalkového fadu. V ramci
této akce bude v obci Vitin vybudovana Cerpaci stanice se dvéma cCerpadly s tlakovou
nadobou pro posileni tlaku pfivadéné vody
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Kanalizace

Obec Vitin je odkanalizovana stokovou siti ve spravé obce (75% sité je jednotna, 25%
oddilnd kanalizace). Stokova sit je vybudovana z betonovych trub DN 300 — 600 a z PVC
300 - 600 v celkové délce cca 3,0 km. Stokova sit betonova byla budovéana v 60.tych letech,
z PVC v letech 1995 — 1998.

Zhruba 70% obyvatel obce je napojeno na COV v Sevéting pfivadééem, jehoZ délka je
zahrnuta v celkové délce stokove sité.

Zbytek obyvatel - cca 18%, je v soucasnosti napojeno na COV Vitin. Jedna se o typ

BIOFLUID 7,5 s parametry : Qo = 12,53 m®/d
BSKs = 2,7 kg/d
EO = 45

Recipientem je potok Libochovka, kal se odvazi na COV Sevétin.

Odpadni vody od 3 % obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, ostatni
obyvatelé FeSi likvidaci odpadnich vod pred€iSténim v septicich s odtokem do povrchovych
vod.

DeStoveé vody jsou odvadény Caste¢né oddilnou a ¢astecné jednotnou kanalizaci do potoka
Libochovky.

Provozovatelem kanalizace a COV Vitin je obec Vitin
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S ohledem na technicky stav stokové sité se navrhuje jeji pribézna rekonstrukce s terminem
dokonceni v roce 2050. .

Obec do budoucna uvaZzuje o vybudovani nové COV s dostate¢nou kapacitou pro napojeni
celé obce.
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