Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.2 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3102 — Ceské Budéjovice CONSULTING
ENGINEERS

3102_004_00 BorSov nad Vltavou

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod.

* Rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod &j. 1088/96-231/Na

» Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Ceské Budéjovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec BorSov nad Vlitavou (400.00 - 429.00 m n.m.) se nachazi cca 7 km jihozapadné od
mésta Ceské Budéjovice. V obci je trvale hldSeno 416 obyvatel. Obec predpoklada do
budoucna vyrazny narlst poctu obyvatel (300 rodinnych domua).

Vodovod

Obec BorSov nad Vltavou je napojena na vodarenskou soustavu Rimov z fadu Véelna -
Hlavatce z vodojemu V&elna 36 000 m® (462.00/456.00). Vodovod je vybudovan v celé obci,
pfipojeno je na n&j cca 95 % obyvatel. V zapadni ¢asti obce (pro oblast nové vystavby) je
vybudovana ATS.

Rozvodné fady v obci BorSov nad Vitavou a jeji mistni ¢asti Pofici jsou v dimenzich DN 80 —
DN 150, celkova délka fadu je cca 12 930 m. V obci je 561 ks vodovodnich pfipojek o
celkoveé délce cca 6 300 m.

Zdrojem pozarni vody je feka Vltava, v obci je poZarni nadrz.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlatnikem je obec Bor$ov nad Vitavou.

*kkkkkk

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan.

S ohledem na technicky stav vodovodni sité navrhujeme jeji prGb&znou obnovu.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrZzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Kanalizace

Obec Borsov nad Vitavou ma &aste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po
pFedcisténi v septicich napojeno cca 95 % obyvatel obce. Odpadni vody jsou odvadény na
COV Bor3ov a dale do feky Vitavy.

Stavajici kanalizace je vybudovana prevazné z betonovych trub DN 300 v délce 1,8 km, DN
400 v délce 0,7 km a DN 500 v délce 0,7 km .

Kanaliza¢ni sit v obci BorSov nad Vitavou a jeji mistni ¢asti Pofici je tvofena rourami v
dimenzich DN 250 — DN 800. Délka kanaliza¢nich stok v celé obci je cca 12 480 m. V obci je
529 ks kanaliza¢nich pfipojek délky cca 6 000 m.
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Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je obec Bor$ov nad Vltavou.

Typ COV : mechanicko- biologicka s aktivaci a s odbouravanim N a P. Kal se bude vyvazet
na zemédeélské pozemky. Kapacita COV je 2474 EO.

Uvedena COV dle projektu zajisti i odbouravani dusiku a fosforu v souladu s legislativou.

Povolenim jsou dany tyto hodnoty na odtoku: BSKs = 50 mgll
CHSK = 120 mg/l
NL = 60 mg/l

Mimo odpadnich vod béZného komunélniho charakteru se vyskytuje v obci jesté nasledujici
producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

Par.¢islo Producent Vyroba et zangstnand Q nt/d BSKskg/d
1 Braki Zatkové, s. r. o. 159 37,2 12,4
2 OSIVA Blatng, s. r. o. 30 4,7 1,57
3 Kolét.s. r. o. 8 7,5 2,5

*hkkkkk

Stavajici stav kanalizace v obci je vyhovuijici, kapacita COV je postadujici pro celé sledované
obdobi, pocita se s vyménou aeracnich elementu.

Do budoucna se pogitad se zrusenim COV, vybudovanim CS a pfepojenim kanalizace na
Véelensky sbérag, ktery odvadi splaskové vody na centralni COV pro Ceské Budé&jovice.
Obec ve vyhledu uvazuje o vybudovani oddilné kanalizace s odvedenim deStovych vod do
vodotece.

Pocita se s postupnou obnovou plavodni kanalizace a prodlouzeni kanalizace do oblasti nové
vystavby.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni &islo : B.2.2-3102

©H4P2004




